Kombinovany kotel na spalovani kusového dfeva/pelet
BIO-VARIO tschechisch

Navod k obsluze / Kontrolni kniha

GUNTAMATIC



Informace k dokumentaci

Prectéte si prosim peclivé tuto dokumentaci.

Obsahuje dulezité informace k instalaci, bezpec¢nosti, obsluze a
udrzbé Vaseho kotle a méla by Vam slouzit jako pfirucka.

Snazime se naSe vyrobky a podklady trvale zlepSovat.
Za upozornéni a podnéty pfedem dékujeme.

GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH

Bruck 7
A-4722 PEUERBACH

Tel: 0043 (0) 7276 / 2441-0
Fax: 0043 (0) 7276 / 3031

Email: office@guntamatic.com

Upozornéni, kterd byste méli ve vlastnim
zajmu vzdy respektovat, jsou v tomto navodu
oznacena uvedenymi piktogramy.

VesSkery obsah tohoto dokumentu je vlastnictvim spole¢nosti
GUNTAMATIC a tedy chranén autorskym pravem. Kazdé
rozmnozovani, pfedavani tfetim osobam nebo vyuziti k jinym
Gcelim je bez pisemného povoleni vlastnika zakazano.

Tiskové chyby a technické zmény vyhrazeny.
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1

UvoD

Kratky popis

Typova zkouSka

Dalsi informace

01

VaSe volba kotle GUNTAMATIC byla spravna.

Dodali jsme Vam vyrobek zaloZzeny na dlouholetych
zkuSenostech s konstrukci kotld a naSim nejnaléhavéjSim
pfanim je, aby Vam V&S kotel pfinaSel jen potéSeni.
Nasledujici navod Vam méa pomoci pfi obsluze a udrzbé.
Myslete prosim na to, Ze ani nejlepsi kotel se neobejde bez
péce a udrzby. Prectéte si proto prosim tento navod k obsluze
a nechte si odbornikem predvést uvedeni do provozu.
Respektujte pfedevsim bezpecnostni pokyny v kapitole 2.

Kotel BIO-VARIO je moderni kombinovany topny kotel na
spalovani kusového drfeva / pelet. Kusové difevo se dopliuje
ruéné, pelety jsou dopravovany Snekovym dopravnikem a
sacim systémem ze skladového prostoru nebo textilniho sila.

Zarizeni je provedeno v souladu s tfidou 5 dle EN 303-5, i
v souladu s ujednanim spolkovych zemi dle odst. 15a BVG
o ochrannych opatfenich pro malé kotle a Uspofe energie.
Originaly vysledk( typovych zkouSek jsou ulozeny u vyrobce.

Dokumentace se sklada z nasledujicich ¢asti:

e Planovaci podklady a navod k instalaci
e Schéma zapojeni
* Navod k obsluze

S dotazy se prosim obratte na naSe Technické oddéleni.



2 DULEZITE POKYNY

2.1 POUZITI

2.2 PROVOZOVANIi KOTLE

BS-01

Kotel je konstruovan podle nejnovéjSich technickych poznatkd
a uznavanych bezpecénostnich pravidel. Pfesto mlZze vlivem
Spatné obsluhy, pouZiti nepovolenych paliv nebo zanedbani
nutnych oprav dojit ke Skodam na zdravi a majetku. Tim, ze
budete kotel pouzivat jen k tomu, k ¢emu byl konstruovan,
budete jej spravné ovladat, d&istit a udrzovat, zabranite
nebezpeénym situacim. Uvadéjte kotel do provozu jen pokud
je v bezpe€ném stavu.

BS-01

Kotel je konstruovan k ohfevu topné vody a slouZzi jako zdroj
vytapéni.

Nepouzivejte kotel ke spalovani odpadu!

@ Spalovani odpadu vede k masivni korozi a v
disledku k drastickému zkraceni zZivotnosti
kotle!

BS-01

Kotel smi provozovat a Cistit jen prokazatelné vySkolené osoby
(dle Protokolu o uvedeni do provozu). Déti, nepovolané osoby
nebo osoby s omezenou duSevni schopnosti smi vstoupit do
kotelny jen pod dohledem opravnéné osoby. Bez dohledu musi
byt kotelna resp. sklad paliva uzaméen a kli¢ musi byt ulozen
mimo dosah téchto osob.

| pfi opaéném pozadavku smi Udrzbové a
A opravné prace provadét jen autorizované
odborné firmy!




2.3 ZARUKA

BS-01

Poskytnuti zaruky pfi poSkozeni zdravi a pfi vécnych Skodach
je vylouceno, jestlize byly zpusobeny jednou nebo nékolika
néasledujicimi pfi¢inami :
e pouZiti kotle v rozporu s uréenym pouZzitim ;
* nerespektovani upozornéni, smérnic s bezpecnostnich
pokyn( uvedenych v dokumentaci ;

» neodborné uvedeni do provozu, neodborna obsluha,
udrzba a opravy ;

» provozovani kotle s vadnymi bezpeénostnimi
zafizenimi ;

e svévolné zmény

2.4 BEZPECNOSTNI POKYNY BI0-V-02

Hlavni vypinaé

Sitovéa zastréka

Opravy

Odstranovani poruch

Aby nedoSlo k nehodam, je zak&zan pobyt malych déti
v kotelné a v prostoru skladovani paliva. Respektujte prosim
nasledujici bezpec€nostni pokyny! Chranite tim sebe a
zamezite Skoddm na VaSem kotli.

dovoleno jej vypnout pouze v nefunkénim

j Hlavni vypina¢ musi byt vzdy zapnuty a je
stavu kotle!

Riziko smrtelného Grazu elektrickym proudem!

Hlavni pfivod vede ke kotli pfes sitovou
A zastréku ,Sit" (,Netz"). Tato zastr¢ka a nékteré
¢asti kotle zustavaji pod proudem i tehdy, kdyz

je vypina¢ na ovladaci jednotce vypnuty!

Opravy smi provad ét jen autorizovani
odbornici!

Dotykat se ¢asti pod napétim je Zivotu
nebezpecné!
A | pfi hlavnim vypinadi v poloze ,VYP* (,AUS")
jsou nékteré casti kotle pod napétim.
Pfi opravéach je proto bezpodmine¢né nutné
vytazenim zastréky nebo pomoci pojistky
prerusit pfivod el.energie!

Uraz : PFi Grazu elektrickym proudem okamzité prerusit pfivod el.
proudu!
Poskytnout prvni pomoc — pfivolat Iékafe zachranné sluzby!

PFi poruSe nejprve odstranit pri¢iny poruchy

Q podle pokyn(l na displeji (FO...), teprve poté je
mozné pokracovat v provozu pomoci tlacitka

L,QuIt"!




Manipulace

Odstranovani popela

Cisténi kotle

Odtahovy ventilator

Privod cerstvého vzduchu

Regulator kominového tahu/
explozivni klapka

Neprovadéjte neplanované zmény nastaveni a
prestavby zafizeni!

Ztrata zaruky!

Provéadéjte pravidelné udrzbu kotle nebo se
obratte na naSi zakaznickou sluzbu!

Zhavy popel m GzZe byt p Fiéinou pozaru!

Odstrariujte resp. skladujte popel z kotle jen v
nehoflavych nadobach!

Dotyk s horkymi éastmi m Gize zpusobit
popaleni!

Cisténi Ize provadét jen u vychladiého kotle!
(teplota spalin < 50°C)

> BB B P

Nebezpe €i Urazu rotujicimi dily!

Ventilator se smi demontovat jen ve stavu bez
napéti (vytazené ze zastreky)!

>

Pozor nebezpe €&i otravy!

Spaliny mohou unikat v disledku
poskozeného tésnéni!

Vadné tésnéni nechat vymeénit autorizovanym
odbornikem.

Uraz :

Osobu ihned dostat na ¢isty vzduch — pfivolat Iékafe
zachranné sluzby!

A

Pozor nebezpe €i uduseni!

Nedostate¢ny pfivod vzduchu je Zivotu
nebezpecny!

Dbét na dostate¢ny pfivod ¢erstvého vzduchu!

Upozorn éni:

PFi vice spalovacich zafizenim ve stejném prostoru je nutné
zajistit dostate¢né mnozstvi dal$iho ¢erstvého vzduchu!

A

Pozor nebezpe ¢&i ,blafnuti“!

Je nezbytny regulator kominového tahu
s explozivni klapkou!




Bezpedénostni odstupy

Topny rezim

Prehfati

Plnéni skladového prostoru

Vstup do skladového prostoru

Pozor nebezpe éni pozaru!

Neskladujte v blizkosti kotle Zzadné hoflavé
materialy!

Respektovat mistni predpisy!

Pozor nebezpe ¢&i ,blafnuti“!

Béhem topného rezimu se nesmi otvirat
dvifka kotle nebo ¢istici otvory!

Pozor p i teplot é kotle p fes 100°C!
PFi tepoté kotle pfes 100°C kotelnu ihned
opustit. V Zzadném pfipadé neotvirat dvifka
nebo udrzbové otvory kotle.

Pozor nebezpe ¢i otravy a pozaru!

Pfi plnéni skladu paliva cisternou nebo
vhanénim vzduchem je nutné modul na dfevo
a modul na pelety vypnout!

PFi nerespektovani se mohou ve skladovym
prostoru vyskytnout hoflavé a jedovaté plyny !

Pozor ohrozeni zZivota!

Stejné jako u vSech biogennich latek se
mohou také pfi skladovani pelet vytvaret plyny
ve skladovém prostoru. Vstup do skladového

prostoru je proto povolen jen pokud je
skladovy prostor prazdny (max. 1/5 zbytkovy
obsah) a po prfedchazejicim min. 2-hodinovém
dobrém odvétrani.

Do vice zapInénych skladovych prostor smi
vstupovat vyhradné autorizovany technik
zakaznické sluzby po pfedchozim méfeni

kvality vzduchu ve skladovém prostoru.

Pozor nebezpe ¢&i Urazu!

Do skladového prostoru vstupovat pouze
kdyZ je za Fizeni vypnuté! P fed vstupem
vzdy p Ferusit p fivod elektrické energie!

Na dvere skladového prostoru umistit
varovnou tabulku!

Dvefe skladového prostoru udrzovat zaviené!




10

Ochrana pred mrazem

Hasici pfistroj

A

Funkce ochrany p fed mrazem!

Zarizeni mize plnit funkci ochrany pred
mrazem jen tehdy, kdyZ je k dispozici dostatek
paliva a nevyskytla se zadna porucha!

A

Zaijistit hasici p Fistroj!
Bezprostfedné pred kotelnu pfipravit hasici
pFistroj!




2.5 Bezpecénostni pokyny na kotli Bs.01

@D Netz

Kabel flexibel
cable flexible

Varovani pfed nebezpecnym elektrickym napétim

Varovani pred rotujicim dilem

Varovani pfed horkym povrchem

Varovani pfed ,blafnutim*

Uzemnéni

Respektovat navod k obsluze nebo navod k instalaci

Zafizeni odpojit od pfivodu el.proudu

Uhlovou zéastréku odtahnout, viechny zastréky pevné stlagit

El. napajeni

Nepouzivat k instalaci tuhé kabely

11



3

KONSTRUKCE KOTLE

3.1 MODUL NA DREVO

12

BOo®NoGOMWNE

Dvirka palivového prostoru s odsavacim kanalem
Palivovy prostor s ochrannym obkladem

Litinovy rost

Popelnik

Motor priméarniho a sekundéarniho vzduchu

Priméarni vzduch

Sekundérni vzduch

Spalovaci komora

Cistici viko

Trubkovy vyménik tepla (virbulatory podle typu kotle)

. Zéna odluc¢ovani prachu

Cistici kanal
Odtahovy ventilator
Sonda lambda
Ovladaci jednotka

. Zapfiplatek : poloautomatické cisténi

01

BSM-01



3.2 MODUL NA PELETY

COoNoOOMWNE

Koufovod

Odtahovy ventilator

Sonda lambda

Spalinove ¢idlo

Cisténi vyméniku tepla

Cidlo pro ukazatel stavu naplnéni
Zasobnik kotle

Snekovy dopravnik pelet
Turniket

Motor s prevodovkou
Propadavaci Sachta odoln& proti prohoreni
Pneumaticky dopravnik pelet
Zapalovaé

BS2-01

Sekundarni vzduch
Motor ¢isténi
Samogcistici rost
Priméarni vzduch
Popelnik

Cyklonova spalovaci komora
I1zolace

Virbulatory

Trubkovy vyménik tepla
Kruhové vodni oplasténi
Hlavni vypina¢
Bezpecénostni termostat
Rozdélovaé vzduchu

13



4 BEZPECNOSTNI ZARIZENI

4.1 MODUL NA DREVO

Bezpecénostni stupen 1

Bezpecénostni stupen 2

Bezpecénostni stupen 3

Bezpecénostni stupen 4

Vypadek elektrické energie

Otevieni dvifek palivového prostoru

14

BSM-01

Aby se zabranilo prehfati modulu na dfevo, redukuje regulace
topny vykon. Jestlize kotli pfesto hrozi prehfati, rozliSuje
regulace nékolik bezpe€nostnich stupnu.

Teplota kotle 87°C

Odtahovy ventilator se zastavi a uzavre se pfivod spalovaciho
vzduchu.

Teplota kotle 95°C

Pomoci teplotni odtokové pojistky (bezpecnostni smycky) se
kotel prfes bezpecnostni vyménik tepla ochladi studenou
vodou.

Teplota kotle 100°C

Pro odvedeni tepla se aktivuji vSechna topna cCerpadla a
Cerpadlo ohievu bojleru .

Teplota kotle p fes 100°C

Aktivuje se BT (bezpegnostni termostat) a vypne vSechny funkce
regulace kotle. Ovladani cerpadel presto zlstava aktivni!
Zafizeni zlGstane vypnuté i po poklesu teploty vody kotle pod
90°C. Zafizeni Ize uvést do provozu po odstranéni pfipadnych
poruch a po kontrole kotle.

Regulator, odtahovy ventilator a vSechna obéhova (cirkulacni)
Cerpadla se pfi vypadku elektrické energie vypinaji. Ohnisté na
roStu vyhofi pfirozenym kominovym tahem. ProtoZze tento
provozni rezim neni optimalni, zGstane na roStu vétSi mnozstvi
popela. Navic by se mél ruéné zavfit servomotor vpravo dole:
stisknout ¢erné odjisStovaci tlacitko na servomotorech a
vzduchové Soupéatko otocit proti sméru chodu hodinovych
rucicek az na doraz. Po obnoveni pfivodu el.energie prebira
regulator opét kontrolu nad kotlem.

Pozor nebezpe ¢i ,blafnuti“!

A V tomto provoznim rezimu neotvirat Zadna dvirka
kotle !

» ventilator pfejde na plné otacky vykonu odtahu;
e zastavi se pfivod spalovaciho vzduchu;

* po uzavfeni vika palivového prostoru kotel pokracuje
Vv provozu




4.2 MODUL NA PELETY

Bezpecénostni stupen 1

Bezpecénostni stupen 2

Bezpecénostni stupen 3

Vypadek elektrické energie

Otevieni popelnikovych dvifek

BS-01

Aby se zabranilo pfehfati modulu na pelety, redukuje regulace
topny vykon. Jestlize kotli pfesto hrozi prehrati, rozliSuje
regulace nékolik bezpe¢nostnich stuprid.

15°C nad poZadovanou teplotu kotle

Motor s pfevodovkou zastavi pfisun paliva a vypne odtahovy
ventilator.

Teplota kotle p fes 85°C

Aktivuji se vSechna topna Cerpadla a ¢erpadlo bojleru.

Teplota kotle p fes 100°C

Aktivuje se BT (bezpeénostni termostat) a vypne vSechny funkce
regulace kotle. Ovladani c&erpadel presto zUstava aktivni!
Zarizeni zlGstane vypnuté i po poklesu teploty vody kotle pod
90°C. Zafizeni Ize uvést do provozu po odstranéni pfipadnych
poruch a po kontrole kotle.

Regulator, odtahovy ventilator a vSechna cCerpadla se pfi
vypadku elektrické energie vypinaji. OhniSté na roStu vyhofi
pfirozenym kominovym tahem. ProtoZze tento provozni rezim
neni optimalni, zGstane na roStu vétSi mnozstvi popela. Po
obnoveni pfivodu el.energie pfebird regulator opét kontrolu
nad kotlem.

e motor s pfevodovkou zastavi pfisun paliva;
« ventilator pfejde na plné otacky vykonu odtahu;

e po uzavieni popelniku kotel pokracuje v provozu resp.
provede se nové zapaleni

15
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16

POPIS OVLADACI JEDNOTKY

Hlavni vypinag¢ (1)

Bezpecénostni termostat BT (2)

Pristroj disponuje velkou dotykovou ovladaci jednotkou s
ovladanim pomoci menu. Stisknutim ,tlacitek na dotykovém
displeji Ize provadét nastaveni. Pokyny a hlaSeni poruch se
zobrazuji na displeji.

BIO-V-01

Zustava za bézného provozu stale zapnuty. Hlavni vypinac je
povoleno vypnout jen v nefunk&nim stavu kotle.

c Pfi opravach nebo udrzbé je nutné kotel
dodate¢né odpoijit od privodu el. energie!

Dotykovy displej (3)

Pfi prehfati zafizeni vyskoci tlaCitko bezpeénostniho
termostatu (BT); — prerusi se provoz zafizeni;

3%

po pfehféati odstranit pfi¢inu chyby a BT tenkym pfedmétem
zatlacit dovnitf.

odstranéni pfipadnych poruch a kontrole kotle.

j Zafizeni Ize znovu uvést do provozu az po
V pripadé potieby pfivolat odbornikal

Lehkym tlakem Spic¢kou prstu na pfislusné tlacitko na displeji
se dostanete do rlznych menu a podmenu. VSechna

nastaveni se provadeéji pfimo na dotykovém displeji.

K ovladani dotykového displeje nepouzivat
A Zadné Spicaté predméty napr. propisku nebo
podobné!




6

PREHLED MENU

Domovské
menu

Informacni menu

Volba programu

Zakaznické menu

v

v

[ chybovahlaseni |

SCHVALENI KOTLE |

| INFO status |

| INFO modul na dfevo |

| INFO modul na pelety |

| Pridavna TUV0-2

i Cerpadlo AKUHP O |

RUCNI REZM |

Datum-cas |

CISTENIROSTU |

| Uzivatelské menu Drevo |

MERENI SPALIN |

| Uzivatelské menu Pelety |

Detailni menu Dfevo
Detailni menu Pelety

Servisni menu

A

Carkované ohraniéena menu se zobrazi jen kdyZ
byla aktivovana v menu Uvedeni do provozu !

A

BIO-V-02

17



6.0 DOMOVSKE MENU Bs01

Tlacitkem pro volbu pfejdete k riiznym menu.

'S Mi 03.09.2014 £ 16:43 7/ 10°C [N
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*) - lze vyvolat hlaSeni poruch, teploty, stavy spinacll a provozni stavy kotle,
akumulaéni nadrze a topnych okruh;

**) . Ize volit programy pro kotel;
- lIze prerusit schvalovani kotle;
***) . |ze ménit nastaveni kotle, topnych okruh( atd.;

- nastaveni v servisnim menu a menu parametrii smi ménit jen odbornik
autorizovany firmou GUNTAMATIC

18



6.1 VOLBA PROGRAMU BI0-v-01

1)
1
1
1
1)

1)

6.2

2)
2)
2)

2)
2)
2)

e Schvaleni Kotle .........coooeeeeeieiiiiiiiiieeeeeeen, pii nastaveni ,DREVO* se modul na pelety nenastartuje
“ Program VYP ... topny rezim vypnuty (s ekvitermni regulaci je funkce ochrany pfed mrazem aktivni)
n Program NORMAL ..........cuuveiireiiririniririninenene topeni a pFiprava TUV zapnuté (podle ¢asového programu)
“ Program TUV .........oeveieiiiiieiiiiieieieienenenenenenene topeni vypnuté — piiprava TUV zapnuta (podle ¢asového programu)
“ Program TOPENI oot den a noc topny rezim (TUV podle &asového programu )
n Program UTLUM e den a noc Gtlumovy rezim (TUV podle dasového programu )
m Program UTLUM DO oo Gtlumovy rezim do urditého Gasového okamziku (TUV podle &as. programu)
R OHREV TUV .o trvani maximaing 90 minut
“ Program RUCNI REZIM oo topny reZim s modulem na pelety na poZadovanou teplotu kotle resp. akum. nadrze
CIStENT FOBtU vt po ochlazeni ventilatorem se na 10 min otevfe sklopny rot u modulu na pelety
m MéFeni spalin..........cceeiiiiiiiiee e tlagitko pro kominika pro méfeni spalin

B zpst do DOMOVSKEHO MENU .......... viz kapitola 6.0

C INEFO

1) tlacitko pro volbu se zobrazi jen kdyZ je aktivovana regulace topnych okruh(;

ZAKAZNICKE MENU

BE  TOPNY OKIUN 0-8 ..o viz kapitola 6.2.1
m L Y PP viz kapitola 6.2.2
BETT  PHAQVNA TUV 020ttt viz kapitola 6.2.2
=0 Cerpadio HP O cerpadio AKU / 0b8NOVE BerPAdIO ....vvververerererenreseesesesesersssssesesiesesesseseessees viz kapitola 6.2.3
POMOCNE CEIPAAIO 02 ....ovuieiiisieiiiit ettt viz kapitola 6.2.4
Cerpadlo akumuIa&NT NAAIZE 0-2........cevevevivereeeeeeeeeeeseeee st s s eeeseen viz kapitola 6.2.4
PHVOANT EEMPAAIO 0-2 1..vv.eoeeceriieeseeee ettt viz kapitola 6.2.4
BT DAUM-BAS oiieiiceeice ettt sttt Ize nastavit datum a gas !
BT UZIVAtelSKE MENU DFEVO ...t viz kapitola 6.2.5
BT UZIVatelSKE MENU PEIBLY ....cv.vueeeeeeeicceeicee sttt viz kapitola 6.2.6
B Detailni menu DYeVO ... zobrazi se nastaveni, stavy a hodnoty m&feni modulu na drevo!
n Detailni menu Pelety .........cooovviiiiiiiiiiiciecee e zobrazi se nastaveni, stavy a hodnoty mé&feni modulu na pelety!
SEIVISTT IMENU ...ttt ettt ettt en st ee s viz kapitola 6.2.8
B zpét do DOMOVSKEHO MENU ............ viz kapitola 6.0

c INFO

2) tlacitka volby Ize aktivovat jen ve spojeni s regulaci topnych okruht;

19



6.2.1 TOPNY OKRUH

3)

4)

4)
4)
4)
5)
6)
7
8)
9)
10)
10)

11)

20
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Rezim Cerpadlo............ccccorvennee. ovliviiuje provozni stav topného okruhu
POCASH ...vvvvverireiiviriiiiiiirirerererranas ovliviiuje €asovy program STUDENE, MIRNE a TEPLE v zavislosti na venkovni teploté

Casovy program ... nastaveni topnych a atlumovych fazi

Casovy program 0-8 (studené@) ..... nastaveni topnych a Gtlumovych fazi

Casovy program 0-8 (mirné)......... nastaveni topnych a Gtlumovych fazi
Casovy program 0-8 (teplé)........... nastaveni topnych a Gtlumovych fazi
Pozadovana teplota Den.............. k regulaci na pozadovanou teplotu je nutna pokojova jednotka

PoZadovana teplota Noc ... kregulaci na poZadovanou teplotu je nutna pokojova jednotka

Hystereze ..................................... 0% - 100% ovliviiuje topnou vodu / T1°C - T3°C ovliviiuje ¢erpadlo topného okruhu
Topné KFVKA. ..o, ovliviiuje topnou vodu — (vy$8i hodnota nastaveni = vy3si teplota topné vody)
Protizamraza.........cccocvvvvvvevevnnnnnns ovliviiuje topny okruh béhem Gtlumu
Limit VT STUDENE / MiRNE......... aktivuje Gasovy program bud’ STUDENE nebo MIRNE
Limit VT MiRNE / TEPLE ... aktivuje asovy program bud MIRNE nebo TEPLE
VYPNOUL P oo ovliviiuje topny okruh béhem topeni
BC  zpst do ZAKAZNICKEHO MENU ... viz kapitola 6.2
INFO

topny okruh se zapiné/vypina v zavislosti na pozadavku a ¢asovém programu;
topny okruh je vypnuty;
cerpadlo topného okruhu bézi trvale (Zadné fizeni sméSovace);

4) Tlagitko je viditelné jen kdyz je aktivovany ,Vicenasobny ¢asovy program“ v menu Uvedeni do provozu

AUTO ... V zavislosti na nastaveném limitu VT (studené/mirné nebo mirné/teplé) se pouzije prislusny ¢asovy program.
STUDENE............ Topi se jen podle doby topeni v dasovém programu STUDENE.
MIRNE Topi se jen podle doby topeni v gasovém programu MIiRNE.

TEPLE..

Topi se jen podle doby topeni v gasovém programu TEPLE.

5) regulace na pozadovanou teplotu Den je aktivni jen tehdy, kdyZ venkovni teplota nepfesahne hodnotu nastavenou v parametru
»Vypnout pri;

6) regulace na pozadovanou teplotu Noc je aktivni jen tehdy, kdyz venkovni teplota klesne pod hodnotu nastavenou v parametru
,Protizdmraza“;

7) Tlagitko je viditelné kdyz je v menu Uvedeni do provozu aktivovana pokojova jednotka.

0% — 100%.......... pri vysoké venkovni teploté (,stupné plus®) a pfili§ nizké pokojové teploté se zvySenim hystereze zvySuje teplota
topné vody az do dosazeni zadané pokojové teploty;
T1C°-T3°C......... pri prekroceni pozadované pokojové teploty o nastavenou hodnotu se vypina ¢erpadlo topného okruhu;

8) vys8i hodnota nastaveni zvySuje teplotu topné vody pfi stejné venkovni teploté;

9) jestlize béhem atlumu klesne venkovni teplota pod nastavenou hodnotu, topny okruh se zapne (ZAP);
Pozor: zadna ochrana proti mrazu do dosazeni nastavené teploty!
10) Podle toho, zda je venkovni teplota nizsi nebo vyssi nez nastavena teplota, se aktivuje odpovidajici asovy program
Priklad : Limit VT STUDENE / MIRNE je nastaven na 0°C / Limit VT MIRNE / TEPLE je nastaven na 10°C.
i. Venkovni teplota je pod 0°C ./ asovy program STUDENE je aktivni a topi se napf. nepretrzité od 4:00 hod do 21:00 hod.

ii. Venkovni teplota je nad 0°C / &asovy program MIRNE je aktivni a topi se napf. jiZ jen od 4:00 hod do 10:00 hod a od
14:00 do 21:00 hod.

ii. Venkovni teplota je nad 10°C / &asovy program TEPLE je aktivni a topi se napf. od 4:00 hod do 8:00 hod a od 17:00
hod do 21:00 hod.

11) jestlize béhem topeni prekroci venkovni teplota nastavenou hodnotu, topny okruh se vypne (VYP);



6.2.2 TUV nebo PRIDAVNA TUV

12) Rezim Cerpadlo............ccccorvennee. ovliviiuje provozni rezim okruhu teplé vody
Casovy program TUV .........cceeee ovliviiuje doby ohfevu TUV b&hem Programu NORMAL
Casovy program TUV I&to ............ oviiviiuje doby ohfevu TUV bdhem Programu TUV
Bl TuV poZzadovanateplota.............. ovliviiuje pozadovanou teplotu teplé vody
13) BN TUV Priorita....cccoeeerveeinrccrecen ovliviiuje topné okruhy b&hem ohfevu teplé vody
m TUV ONFEV ..o umoZzriuje jednorazovy ohrev teplé vody mimo naprogramovanou dobu ohievu
B zpét do ZAKAZNICKEHO MENU ........... viz kapitola 6.2
okruh TUV se zapina/vypina v zavislosti na pozadavku a ¢asovém programu;
okruh TUV je vypnuty;
cerpadlo TUV bézi trvale;
topné okruhy zustavaji béhem ohrevu TUV v provozu;
topné okruhy zustavaji b&hem ohievu TUV vypnuté;
6.2.3 CERPADLO HPO CERPADLO AKU / OBEHOVE CERPADLO BI0-V-01
14) D Rezim Cerpadlo . ovliviiuje provozni rezim dalkového vedeni
m Kotel Pozad. ..........cccovvvveeeeenrennnne, nastaveni je mozné, kdyZ je HPO aktivované jako ob&hové &erpadlo nebo &erpadio
15 QLI Program Ohfev............cccooviiucinns ovliviiuje stav ohfati akumulagni nadrze
Casovy program............. ovliviiuje schvaleni dalkového vedeni
B AKU pozZad. ....cccocveevieiniceninienne ovliviiuje pozadovanou teplotu akumulaéni nadrze
16) B AKUmin.... ... ovliviiuje minimalni teplotu akumulaéni nadrze

viz kapitola 6.2

B zpst do ZAKAZNICKEHO MENU ...

kotel se zapina/vypina v zavislosti na pozadavku a ¢asovém programu;
pozadavek pro kotel je vypnuty;
kotel je trvale pozadovan;

akumulagni nadrz dalkového vedeni se ohfiva tak dlouho, aZ &idlo akumulaéni nadrze ,NAHORE (T3)“ dosahne
pozadované teploty a rozdil od teploty ¢idla akumula¢ni nadrze ,DOLE (T2)“ je jiz jen 10°C;

akumula&ni nadrz dalkového vedeni se ohfiva tak dlouho, aZ je na ¢idle akumulaéni nadrze ,NAHORE (T3)*
dosaZena pozadovana teplota akumulaéni nadrze;

15)

16)  pfi poklesu teploty pod hodnotu nastavenou v ,AKU min“ se akumulaéni nadrz automaticky ohfeje na teplotu ,AKU poZad.*;
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6.2.4 POMOCNE CERPADLO, CERPADLO AKU, P RiVODNi €ERPADLO

1 B Rezim Cerpadlo.............ccocevevenenn. ovliviiuje provozni rezim dalkového vedeni
18)  [BLIE Program Ohfev...........ccccooevvininnne. ovliviiuje stav ohfati akumulagni nadrze
o Casovy program.........ccooeiiiiiinnnns ovliviiuje schvaleni dalkového vedeni
m AKU pozZad. ......ccccoceeiniiiiiiineeeee ovliviiuje pozadovanou teplotu akumulaéni nadrze
190 B AKUMIN.ee ovliviiuje minimalni teplotu akumulaéni nadrze
B zpétdo ZAKAZNICKEHO MENU ........... viz kapitola 6.2
A =
17) cerpadlo dalkového vedeni se zapina/vypina v zavislosti na pozadavku a asovém programu;

VYP... .. Cerpadlo dalkového vedeni je vypnuté;
TRVALE .............. cerpadlo dalkového vedeni bézi trvale;
18) Uplné................ akumula&ni nadrz dalkového vedeni se ohfiva tak dlouho, aZ &idlo akumula&ni nadrze ,NAHORE (T3)“ dosahne
pozadované teploty a rozdil od teploty ¢idla akumulaéni nadrze ,DOLE (T2)“ je jiZ jen 10°C;
Casteéné............ akumula&ni nadrz dalkového vedeni se ohfiva tak dlouho, aZ je na ¢idle akumulaéni nadrze ,NAHORE (T3)*

dosazena pozadovana teplota akumulaéni nadrze;

19) pfi poklesu teploty pod hodnotu nastavenou v ,AKU min“ se akumulaéni nadrz automaticky ohreje na teplotu ,AKU pozad.*;

6.2.5 UZIVATELSKE MENU D REVO

20) Provozni rezim ... ovliviiuje regulaci spalovani kolte
Kotel PozZad. ..........c.ccvvvvvvvevevevennnnns ovliviiuje pozadovanou teplotu kotle

21) Rezim odtah..........cccvvvvvvviiininnnnnn, ovliviiuje provozni rezim odtahového ventilatoru
21) ReZIMKLP ...oovveeeeeiiiiiee e, ovliviiuje provozni rezim pomocného &erpadla kotle (Serpadia AKU)
22) Wo UdrZovat ohef............uevvvvvevnvnnnnnns ovliviiuje provozni rezim udrzeni ohnisté kotle

Hlasitost .. ... ovliviluje maximalni pocet otaek odtahového ventilatoru

Teplota spalin max. ..........c..ccv..e.. ovliviiuje maximalni teplotu spalin kotle

“ JAZYK oo nastaveni jazyka

B zpst do ZAKAZNICKEHO MENU ... viz kapitola 6.2

c INFO

20) Regulace ............ Regulace servomotoru Al a A2 podle sondy lambda a teploty spalin;

Nouzovy rezim ... odtahovy ventilator béZi stale na plny vykon a servomotory Al a A2 nejsou fizené;
servomotor Al otevrit ruéné na cca 50% a servomotor A2 na cca 70% ve sméru pohybu hodinovych rucicek;

Synchron ............ servomotory pracuji v predem nastaveném pomeéru bez sondy lambda;

21) AUTO odtahovy ventilator / pomocné cerpadlo kotle je fizeno pIné automaticky;
VYP... .. odtahovy ventilator / pomocné cerpadlo kotle je vypnuté;
TRVALE .............. odtahovy ventilator / pomocné cerpadlo kotle je trvale aktivované;

22) Optimaln é
Lambda ..

udrZeni ohnisté, kdyz je teplota spalin déle 10 min pod 130°C (RBT min 2 / Zeitglied 2)
udrzeni ohnisté, kdyz je teplota spalin déle 10 min pod 130°C a navic hodnota CO2 sondy lambda klesne
pod 4,0% (RBT min / Zeitglied 2 / CO2)
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6.2.6 UZIVATELSKE MENU

Popel vysypan.........ccccvcveinineenne
Vysypat Popel.......ccccovvviiieinnneenne

Kotel PoZzad
Vynulovat spotfebu ms3..................

Nastaveni pocitadla m3

PInéni pneumat. dopravniku

23)

ECEEECGER

INFO

>

ECO-ideal
vysoky vykon
prasné ...
spékavé .

........... nastaveni Uspof

23)

6.2.7 APP

Velikost souboru zaznamu....

C INEFO

BIO-V-01

bod menu zvolit po vysypani popelniku a potvrdit pomoci ,ANO“ a ,OK*

maximalni pocet hodin do dalSiho hlaSeni ,Vysypat popel“ po potvrzeni funkce ,Popel vysypan*

.. ovliviiuje pozadovanou teplotu kotle v programu Ruéni rezim (HP 0 = Zadny)

moznost vynulovani pocitadla (necejchovana funkce)

pfi vy3Si hodnoté nastaveni pocita pocitadlo m? rychleji

. ruéni pInéni zasobniku kotle (automatické vypnuti - nepferusovat)

zadné dopliiovani zasobniku kotle (nucené pInéni je pfesto mozné)

.. nastaveni médu spalovani

7adny topny rezim béhem doby blokovani (HP 0 = Zadny nebo Ob&hové &erpadlo)

zpét do ZAKAZNICKEHO MENU viz kapitola 6.2

rného médu (tovarni nastaveni );

nastaveni vyZaduje ¢astéjsi ¢isténi (nastavit jen kratkodobé );
nastaveni pro méné kvalitni pelety s vy$$im obsahem prachu ;
nastaveni pfi silné tvorbé strusky ve spalovacim prostoru ;

BS-01

St e nastavenim ,ANO" se vytvofi propojeni s internetem

W-LAN ViditelnoSt..........cvvvvvvrerernrereierereneinnnns piii chybgjicim internetovém spojeni Ize kotel najit pres W-LAN
Cislo kotle ... zobrazuje sériové &islo kotle na dievo

KITG vttt veveaeaebarebenenens zobrazuje bezpegnostni kli& doporugeny firmou GUNTAMATIC
Ukazatel teplé vody ..........cccooviiiiiiiieiiinnnne uréuje, ktery bojler se bude vizualizovat online

Interval diagramu.........cocceeeernieieniiieeiiiieene urduje aktualizagni interval pro online-diagramy
Aktualizace dat..........ccvvvvvvvvveveveieierereneneinnnn, urduje aktualizagni interval pro online-data kotle

... uréuje maximalni velikost zdznamového souboru (1 MB = cca 1 den)

Rychlost zZ&znamu ..........ccccooooiiiiieiiiieees uréuje interval pro ukladani dat zaznamu

zpét do ZAKAZNICKEHO MENU viz kapitola 6.2

24) V menu APP Ize online spustit zaznam, ktery se po dosaZeni nastavené velikosti souboru automaticky odesle na e-mailovou adresu

uloZenou v kontaktech.
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6.2.8 SERV'SNi MENU obpBORNiK BIO-V-01

=3
.
[ ]
[ » |
[ © |
25)
DN %0 |
25)
25)
=) EER
»)  EXB
25)
[ 1]
[ h |
6.2.8.1

24

RESELOVACT HALA ...ttt et viz kapitola 6.2.8.1
SEZNAM ChYD...coiiiiiiiiii e V&echna chybova hlaseni se ukladaiji s datem a gasem!
Testovaci Program DFEVO .......cuuviiiieeiiiiiiee e U vSech ¢asti modulu na dfevo Ize provést test funkénosti!
Testovaci Program Pelety.........c.uevviiiiiiiiiieieeeie e U vSech ¢asti modulu na pelety Ize provést test funkénosti!
UVEAENT O PrOVOZU ....eiiiiiiieeiiiie ettt ettt et e et e et e et e e e bbe e e e nbeaeanees viz kapitola 6.2.8.2
Parametry TO 0-8 ......ooiiiiiiiiieireiee e viz kapitola 6.2.8.3
Parametry TUV 0-2........ooiiiiiiiiiiieie et viz kapitola 6.2.8.4
Parametry PHAQVNA TUV 0-2......c.uoiiiiiiiiiiiee it (pFidavna TUV) viz kapitola 6.2.8.4
Parametry HPO..........uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiir it (programovatelny vystup) viz kapitola 6.2.8.5
Parametry SMESOVAC .........ccooiiiiiiiiiieeiiiiiee e (smé3ovag zpé&tné vody) viz kapitola 6.2.8.6
Parametry Prepinaci ventil ............cccocveiineennns (pFepinaci ventil zp&tné vody akumulagni nadrze) viz kapitola 6.2.8.7
Parametry DAIK.VEd. 0-2..........ooiiiiiiiiiieiiiee e (dalkové vedeni) viz kapitola 6.2.8.8
NaStaVveni ZaFiZENT DFEVO ......ccccuiiieei ettt e e e et e e e e e s e sta e e e e e e e eanees viz kapitola 6.2.8.9
Nastaveni ZafiZeNi PeIBLY .........coi ittt viz kapitola 6.2.8.10
zpét do ZAKAZNICKEHO MENU ............ viz kapitola 6.2
INFO
25) die Anzahl der angezeigten Parameter ist von der Anlagenkonfiguration abhéangig;

RESETOVACI DATA BS-01
Uzivat.parametry nacist................ ulozena uZivatelska data Ize v pFipadé potieby opét nagist

Uzivat.parametry ulozit

Tovarni parametry nagist!............. nadtou se jen zménéné nebo nové parametry nové verze software

Provozni doba reset .............cv.vu.e. vynuluje se jen pocitadio provoznich hodin

Dny od servisu reset...........cceo..... vynuluje se jen doba od servisu

Reset Fidici jednotky ..........cccceeee.. Pozor: Nacte se tovamni nastaveni!

Kalibrace lambda reset................. resetovat po kazdé vyméné sondy lambda

B zpétdo SERVISNIHO MENU ..o viz kapitola 6.2.8



6.2.8.2

26)

27)
28)

>

UVEDENI DO PROVOZU

Otacky €erpadla ........c..eeeiveeeiiiiieiiiie e
Modul ha pelety 0SAZeN........ccooiiviiiiieeiiiiieee e

RTO 0-2 0sazen.......cccceeveeevevvvnnnnnns (regulator topného okruhu)
o TUV0SAzen 0-2.....cccceevvviviiiieeeieeeiiee e, (bojler)
e RezimTOO0-8.... (topny okruh)

o Teplota topné vody 0-8 max.........ccceeeuveeanunennn.

0 TopnAKFAVKA 0-8 .....c..eeviiiiiaiiiie e

o Pokojova jednotka TO 0-8........ccovvvveriveeinnnenn.
e Rezim Déalkové vedeni 0-2........... (nastaveni viz schéma)
o  Zdroj ....occceeeeen. (vztazny zdroj u funkce dalkového vedeni LAP)
e Pridavny 0-2 ...cccooiiiiiiiieee (pfidavny bojler)
SmeéSovac ZpEtNe VOY.........ccccvvveriieieiniiieeiiee e
AL delKa SANT ...eoeeiiiiiiiiiicee e
Prvni pIN&Ni ...coevveiiiicicee (proces neprerusovat)

Rezim HPO

Rezim Prepinaci ventil........................ (nastaveni viz schéma)

(nastaveni viz schéma)

Uzivatelské parametry UloZit ..........ccccoocveeiniieiiineeennne,

INFO

26)  Z&ANY ..o
PM  modul na pelety
HM  modul na dfevo
WG Wandgerét.....

27) 05-07..
12-1,4

je zakladni nastaveni pro podlahové topeni;
je zakladni nastaveni pro radiatory;

28)  Zadny topnému okruhu neni pfitazena zadna pokojova jednotka;
RFF ... topnému okruhu je pfifazena analogova pokojovéa jednotka;
RS-PIna
RS-TO .

RS-RTO .

neni pfipojena zadna regulace topnych okruht ;

nastaveni je spravné, kdyz je modul na pelety (PM) pouzivan jako regulator topného okruhu 0;
nastaveni je spravné, kdyz je modul na dfevo (HM) pouzivan jako regulator topného okruhu 1;
nastaveni je spravné, kdyz je Wandgerat (WG) pouzivan jako regulator topného okruhu 0, 1 nebo 2;

Volba:
Volba:
Volba:
Volba:
Volba:
Volba:
Volba:
Volba:
Volba:
Volba:
Volba:
Volba:
Volba:
Volba:
Volba:
Volba:
Volba:
Volba:
Volba:

Volba:

zpét do SERVISNIHO MENU.................

BIO VARIO

13kW / 17kwW

Ano / Ne

VYP

Ano / Ne

Ne /PM/HM /WG

Ano / Ne

zadny / Cerpadlo / Smé3ovaé

10°C - 90°C

0,1-35

Zadny / RFF / RS-PIna / RS-TO / RS-RTO
Zadny / ZUP / PUP / LAP / Rozs.

AKU 0/AKU 1/AKU 2/ AKU HPO
Zadny / CTUV

Ano / Ne
Om/5m/10m/15m/20m/25m

oK

Zadny / Obghové.gerp. / Cerpadio AKU
Vyp / Blokovéani / Pfepinani

Ano / Ne

topnému okruhu je pfifazena digitalni pokojova jednotka s moznosti nastaveni pro vSechny topné okruhy;
topnému okruhu je pfifazena digitalni pokojova jednotka s moZnosti nastaveni jen pro tento topny okruh;
topnému okruhu je pfifazena digitalni pokojova jednotka s moznosti nastaveni pro cely requlator topnych okruhu;

4

2
2
2

25

viz kapitola 6.2.8



6.2.8.3

A

6.2.8.4

26

PARAMETRY TO 0-8

=4 ] 1 1O SR

Pokojové jednotka TO

Doba chodu SmE&S0oVace ...........ccuvviiieeiiiiiiiiieee e
Teplota topné vody Min .........ccooieeeiiiiieiiiiee e
Teplota topné VOdY MaX .......eeeeiveieiiiiieaiiiiee e esiiee e
Hystereze KOtle.........ccovviiiiieeieciiece e
Teplota schvaleni ¢erpadla topného okruhu

Paralelni posun topné kfivky...
Pojmenovani topného okruhu

SuSeni podlahy..........ccciiiiiiiii
e Topné voda vzestup..............
®  TOpNa voda VZESIUP PO......ccoiuvreiririeeniriieiiiee e
e SuSeni podlahy Topna voda min
e SuSeni podlahy Topna voda max

e SuSeni podlahy Doba ¢ekani

e Start programu suSeni podlahy

Nastaveni parametr @ pro suseni podlahy musi byt
provedeno po domluv é s podlaha fem !

TOPNY OKRUH / SUSENi PODLAHY

zpét do SERVISNIHO MENU.................

Volba:
Volba:
Volba:
Volba:
Volba:
Volba:
Volba:
Volba:
Volba:
Volba:
Volba:
Volba:
Volba:
Volba:
Volba:

Volba:

Zadny / Cerpadio / SméSovaé
Zadny / RFF / RS-PIna / RS-TO / RS-RTO
10 — 300 sekund

10°C -90°C

10°C - 90°C

0°C-20°C

20°C - 100°C

-10°C - 30°C

Pojmenovani Ize zménit

Ano / Ne

0°C-10°C

1-5dni

10°C - 30°C

25°C -60°C

0-20dni

Ano / Ne

Dodrzeni zadanych pozadovanych teplot neni v zdsadé mozné v

neregulovaném

rezimu,

ale

pouze pfi

pouziti

automatickych

sméSovacl. Dodrzeni zadanych pozadovanych teplot nelze zarucit na
100% — v dusledku rGznych bezpecnostnich spinani a speciélnich
funkci kotle muze dojit ve vyjimecnych pfipadech ke zfetelnému
prekroéeni teploty. Pokud by to mélo byt problematické ve smyslu
stavebnich Skod, je nutné vytapéni podlahy provést ru¢né.

PARAMETRY TUV 0-2

TUV osazena....

TUV NYSEEIEZE.....cc et
Cerpadlo TUV SChVAIENT......c.coovveeeeeeeeceeeeeeeen e
Hystereze KOotle.........oooiuiiiiiiiiii e
Pojmenovani okruhu teplé vody...........ccccooeeieiiieeannnnn.

nebo

PRIDAVNA TUV 0-2

zpét do SERVISNIHO MENU..................

Volba:
Volba:
Volba:
Volba:

Volba:

Ano / Ne
1°C-30°C
20°C - 90°C
0°C — 20°C

Pojmenovani Ize zménit

viz kapitola 6.2.8

A

viz kapitola 6.2.8

BS-03
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6.2.8.5

6.2.8.6

29)

>

6.2.8.7

6.2.8.8

PARAMETRY HPO CGERPADLO AKU / OBEHOVE GERPADLO BI0-V-01
ReZIMHPO ... (nastaveni viz schéma) Volba: Zadny / Obéh.gerp. / Cerp.AKU
SChVAIENT HPO..o..veeeeeeeee e, (schvéleni erpadia) ~ Volba:  25°C - 80°C
AKU nahore kotel ZAP .......... (pokles pod teplotu vyzadani kotle) ~ Volba:  0°C—20°C
AKU nahore kotel VYP ........... (hystereze teploty vyZzadani kotle ) ~ Volba: 0°C-20°C
AKU dole ohiev VYP .................. (rozdil mezi AKU pozad. aT2) = Volba:  0°C— -20°C
Rozdil KOtel-AKU dOl€ .......cooveviriieriricirne e Volba:  0°C-50°C

B zpétdo SERVISNIHO MENU ........c....... viz kapitola 6.2.8

PARAMETRY SMESOVACE sMESOVAC ZPETNE VODY BI0-V-01
ReZim SMES0vas ZpENE VOUY.............vvvveeeeeeeerrens Volba:  AUTO
Smésovac zpétné vody Doba chodu.............cccccceevnennne. Volba: 10 - 300 sekund
SméSovac zpétné vody Pozad.............cccceieeiiiininins Volba:  20°C-65°C
Smésovaé zpétné vody Delta T ...........ooveveveeenannn. (rozpsti) ~ Volba:  5°C-30°C
Odleh&eni pfi spoustén .......... (teplota zpét. vody Pozad. + 5°C) ~ Volba:  Ano

B3l  zpstdo SERVISNIHO MENU................. viz kapitola 6.2.8
INFO
29) nastaveni je G¢inné jen u modulu na pelety (pozadovana teplota kotle/akumulaéni nadrze minus Delta T = pozadovana teplota zpétné
vody)

PARAMETRY PREPINACI VENTIL BI0-V-01
Rezim Prepinaci ventil............ccccocoiiiiiiiiie e, Volba:  Vyp/ Blokovani / Pfepinani
Teplota spalin Modul Na dfevo.............ccceereerieeeeeenerean Volba:  80°C - 200°C
Doba chodu motoru .................... (aktivace prepinaciho ventily) ~ Volba:  Vyp /1 min -5 min / Trvale
Teplota AKU nahofe blokovani...................... (AKU nahote) ~ Volba:  0°C-100°C
Zbytkové teplo Dobéh........... (8erpadlo HP 0 u modulu na pelety) ~ Volba: 10 min — 120 min

zpét do SERVISNIHO MENU................. viz kapitola 6.2.8

PARAMETRY DALK.VED. 0-2  DALKOVE VEDENI Bs.02
ReZim Dalkové vedent..............cc...... (nastaveni viz schéma) ~ Volba:  Zadny/ZUP/LAP/Rozs.
Schvaleni Dalkové vedeni ..........c.c.o....... (schvéleni derpadla) ~ Volba:  40°C/65°C — 80°C
AKU nahofe Ohfev ZAP ....... (pokles pod teplotu vyzadani kotle) ~ Volba:  0°C —20°C
AKU nahofe Ohrev VYP.......... (hystereze teploty vyzadani kotle) ~ Volba: ~ 0°C—20°C
AKU dole Ohiev VYP ........ccevee. (rozdil mezi AKU pozad. aT2) ~ Volba:  0°C— -20°C
Zdroj...ceeeeeiiiiiieenn. (vztazny zdroj pro funkci dalkového vedeni LAP) ~ Volba:  AKU 0/AKU 1/AKU 2/ AKU HPO
Delta T Dalkové vedeni . ....(tepelné ztrata) ~ Volba:  0°C—50°C
ROzdil KOtel-AKU dOl€ ... Volba:  0°C-50°C

B zpétdo SERVISNIHO MENU. .........c...... viz kapitola 6.2.8



6.2.8.9

w
e

31)
32)
32)
33)

28

NASTAVENI ZARIZENI DREVO
ZAFIZENT coiiiiiiie et Volba: BIO VARIO
1Y S PP PP PPPTPPTN Volba:  13kW /17kW
CIBENT ...t (poloautomatické) ~ Volba: Ano / Ne
Otacky Cerpadla .........cccveeiiiieiiiiie e Volba:  VYP
Modul na pelety 0Sazen..........coccuveeeeeeeiiiinnns (za pFiplatek) =~ Volba: Ano / Ne
RTO 0-2 0SAZEN ...coviiiiiriiiicee et Volba:  Ne/PM/HM/WG
Venkovni Gidlo .........ccccvviveeeeniinnns (Ne = 0°C venkovni teplota) ~ Volba:  Ano
Sonda [ambda ... Volba:  NGK
Topenilambda ........ccoceiiiiiii e Volba:  AUTO
Kalibrace lambda ...........ccccceiiiiiiiiii Volba:  ZAP/VYP
Korekce lambda ..........ccccceeeeennne (-10,0 mV = pozad.hodnota) =~ Volba:  Korekce maximalné = 6,0 mV
Kfivka lambda (Gprava pfi provozu) ~ Volba:  0,0%
Klapka A2 ruéné............cceueeee.. (pfi nastaveni sondy lambda Ne) ~ Volba:  0,0% - 100%
PC- MONItONNG ...eeviiiiiiiiiie e Volba:  Ne/DAQ/ Modul GSM
SD-LOGgiNg ..vvveeriveeeriieeens (pfed ukongenim - Parametry Ulozit)y ~ Volba:  ZAP/VYP
SD-0ALA ..t ettt Volba:  Prehled
(115 o = | = Volba: Rozpoznani vyrobce
Sit’ (vISU pres sit) Volba:  Ano
DHCP .o (VISU pres sit) ~ Volba: ruéné
IP-adreSa......ccevuviiiiiiieiiic e (VISU pres sit) = Volba:  zadat IP-adresu volné sité
O0taN oo Volba:  Takt/ Faze
Doba ABS Cerpadlo .......cccccvcveveeeeeeererereieenn, (1x tydng) ~ Volba: 60 sekund
CTO ochlazeni Kotle .........cccoviiiiiiiiiiiiie e Volba:  100°C
CTOMIAZ TA ..o, (aktivni v programu ,VYP*) ~ Volba:  -3°C
CTOMIAZ TV oo (aktivni v programu ,VYP*) ~ Volba:  3°C
Funkce KOminiK ... Volba: -
zpétdo SERVISNIHO MENU ................

monitoring neni aktivni;

GSM-Modul ........ info a fizeni pfes modul GSM ;

zjistovani dat pres online-tiskarnu (pouzitelné jen tovarné );

31) vSechna ¢erpadla topnych okruht ,ZAP“ az do poklesu teploty kotle nebo akumulaéni nadrze pod 85°C;

32) pii poklesu venkovni teploty pod hodnotu parametru CTO mraz TA, zapnou se vSechna ¢erpadla topnych okruht ;

BIO-V-01

viz kapitola 6.2.8

parametr CTO mraz TV je pozadovana teplota topné vody, kdyZ je aktivni parametr CTO mraz TA (funkce ochrany pfed mrazem);
Pozor: Pfi poruse kotle miize ochrana proti mrazu prestat fungovat — osadit el. topnou ty¢!!

33) teplota kotle se zvySuje az do vypnuti bezpecnostnim termostatem (funkce ,BT )



6.2.8.10 NASTAVENI ZARIZENi

34)

35)

w
o)

>

PELETY
PaliVO ..o (tabulka paliv) ~ Volba: 2
FO 0SAZEN ....uvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee (fotoodpor=fotogidio) = Volba:  Ano
FO Kalibrovat ..o Volba:  ZAP/VYP
FO korekce Pmin........oocciiiiiiiiee e Volba:  0kOhm
FO korekce PmaX........cccuuveeiiiiiiiiiiiiiceiec e Volba:  0kOhm
Sonda lambda ..........ccceiiiiiiii Volba:  NGK
Topenilambda ........cocveiiiiiiii e Volba:  AUTO
Kalibrace lambda ... Volba:  ZAP/VYP
Korekce lambda ..........ccccoceunnnnnnne (-10,0 mV = pozad.hodnota) ~ Volba:  korekce maximaing + 6,0 mV
Kfivka lambda ...........ccccvvvviiiviiiiiiiiiiiinnnn, (Gprava pfi provozu) ~ Volba:  0,0%
HIASENT POrUCH ..o Volba:  nedeaktivovat
CTO ochlazeni Kotle .........ccccooiiiiiiieiiiiicec e Volba:  95°C
Zbytkové teplo - VYUZIti..........ooeiieiiiiiieeiiie e Volba:  65°C
OdtaN ..o Volba:  Takt/ Faze/0-10V
Funkce KOminiK ... Volba: -
zpétdo SERVISNIHO MENU..................
INFO

34) vSechna ¢erpadla topnych okruht ,ZAP* az do poklesu teploty kotle nebo akumulaéni nadrze pod 85°C;

35) c&erpadlo HPO ,ZAP“ az do poklesu teploty kotle nebo pod 65°C;

36) teplota kotle se zvySuje az do vypnuti bezpeénostnim termostatem (funkce ,BT )

BIO-V-01

viz kapitola 6.2.8
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7 UZIVATELSKE NASTAVENI o

7.1 TOPENI zapNOUT/VYPNOUT BS01

#® Mi 03.09.2014 / 16:43 } 10°C BlovoL
R
Stisknout VOLBU PROGRAMU m
v
Program VYP ..o, n topeni a TUV vypnuté
Program NORMAL ...........cccun.... “ topeni a TUV zapnuté
Program TUV ....coviiiiiiiie, ﬂ zapnuta jen TUV
dalSi INFO Kk vOIb€ programu .........cccvveveeeeeiiiiiieenee e ceeieee e viz kapitola 6.1
n zpét do DOMOVSKEHO MENU ............... viz kapitola 6.0

30



7.2 DOBA TOPENI NAPROGRAMOVAT

Pro kazdy topny okruh Ize na kazdy den naprogramovat az tfi casy sepnuti ,ZAP / VYP“. Pomoci
blokového programovani Ize vSechny dny tydne naprogramovat sou¢asné .

BIO-V-01

Mi 03.09.2014 / 16:43 ! 10°C

1) stisknout ZAKAZNICKE MENU of
v

2) stisknout tla¢itko topného okruhu E
v

3) stisknout tla¢itko ¢asového programu m
v

«  Programovéani ,DENNI"
(1 x stisknout den tydne)

«  Programovéani ,TYDENNI"
(2 x stisknout stejny den tydne)

“ zpét do DOMOVSKEHO MENU ................ viz kapitola 6.0
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7.3 POKOJOVA TEPLOTA  UPRAVIT TOPNOU KRIVKU B0

Zménou topné kfivky Ize upravit pokojovou teplotu.
ZvySenim topné kfivky se dosahne zvySeni pokojové teploty.
Topnou kfivku ménit jen denné a maximalné po desetinach.

BIO-V-01

Mi 03.09.2014 / 16:43 ! 10°C

1) stisknout ZAKAZNICKE MENU DE§
v

2) stisknout tla¢itko topného okruhu E
v

3) stisknout tlacitko topné kfivky

v
S I ST D PR N1
: : : 1 1 ,’T 1 1 D{;J Zakazn.menu \ Topny okruh 1% Top. krivka 1
70::i];::ji::i:"'gz/:"£:23{;§ e a
o] ] e R ‘Top. krivka 1 (0.6) 0.6 ‘ — -+

[ I
i A A R B X 3
RSN \/ - 4 = radiato
50 — a t t 1 F—t—t———+— = Y

Teplota stoupacky °C

1.2-1

***** A or T 0.5-0.7 = podi.top.
COO- L7 Izt 1__&=="7
40 [ 1 |

Y N =g N L I

sy *\/*;’F**y
0 -1 \ | \

r; T o= =TT

Y s R R
20 I L L L L L L

20 15 10 5 0

Venkovni teplota °C

“ zpét do DOMOVSKEHO MENU ................ viz kapitola 6.0
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7.4 TEPLOTA TUV upraviT

BS-01

Zménou pozadované teploty Ize upravit teplotu teplé vody.

L) Mi 03.09.2014 / 16:43 ! 10°C

X:!__

1) stisknout ZAKAZNICKE MENU of
v

2) stisknout tlacitko teplé vody m
v

3) stisknout tla¢itko poZadované teploty m
v

BIO-V-01

D{;J Zakazn.menu \ TUV 0\ TUV pozad .tepl. 0

‘TUV pozadiepl. 0: (55) 55

- 1 TUV d teplot
. ZMENIT" pomoci BESN nebo =l pozad leplota

e ULOZIT* pomoci

B zpst do DOMOVSKEHO MENU.............

=]

viz kapitola 6.0

33



7.5 POKOJOVA JEDNOTKA  OBSLUHOVAT BS.01

Umisténi Pokojovou jednotku umistit na vnitfni sténu ve vySce cca 1,5m.
NejucelnéjSi misto je tam, kde se obyvatelé zdrzuji nejcastéji.
V tomto prostoru nesmi byt radiatory opatfeny termostatickymi
ventily (ventily zcela oteviené).

silného sluneéniho zareni nebo v dosahu

j Pokojovou jednotku neumistovat v misté
zareni kachlovych kamen.

Upravit pokojovou teplotu  Otoény pfepina¢ umozfiuje ménit pokojovou teplotu. V plusové
oblasti (+) prepinace Ize pokojovou teplotu zvysit az 0 3°C a v
oblasti minus (-) az o 3°C snizit.

oblasti se zkresluje pokojova teplota

j Otacenim do plusové (+) nebo minusové (-)
zobrazena v detailnim menu.

D ) Utlum : Topny rezim VYP

(jestlize je venkovni teplota vySSi nez parametr ,Protizamraza“)

Topny rezim ZAP__ — na pozadovanou teplotu Noc
(jestlize je venkovni teplota nizsi nez parametr ,Protizamraza*)

O Normal: Topny rezim a rezim Utlumu
(podle ¢asu nastavenych v ¢asovém programu)

# Topeni : Rezim trvalého topeni _— na pozadovanou teplotu Den
(den a noc topeni bez rezimu atlumu)
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8 PROVOZ KOTLE

Prvni uvedeni do provozu

Denni provoz

Vypnout zarizeni

Opétovné uvedeni do provozu

8.1 KONTROLY KOTLE

Kontrola tlaku v zafizeni

Expanzni nadrz

Pretlakovy ventil

Teplotni odtokova poijistka
(bezpedénostni smycka

Vétrani kotelny

BS-02

Prvni uvedeni do provozu a zékladni nastaveni zafizeni smi
provést vyhradné odbornik firmy GUNTAMATIC nebo partner
autorizovany firmou GUNTAMATIC.

Vycistéte  kotel pfesné podle pokynd v  kapitole
,Cisténi/adrzba“. Narognost &isténi je silné zavisla na kvalité
pouzitého paliva. Pfi pouziti méné kvalitnich paliv mGze byt
narocnost ¢isténi vyssi.

Vypnuti kotle je nutné jen na konci topného obdobi, pfi poruse
nebo k doplnéni skladu paliva. Pfepnéte k tomu zafizeni na
program ,VYP* a nechte jej cca 120 min vychladnout. Potom
muzete zafizeni vypnout.

PFi delSich provoznich pfestavkach kotel navic odpojte od
pfivodu el. energie, abyste zabranili Skodam po zasahu
bleskem!

Pfed opétovnym uvedenim do provozu na podzim nechte
provést ro¢ni kontrolu funkénosti regula¢nich a bezpecénostnich
zafizeni. Doporu€ujeme Vam uzavfit smlouvu o udrzbé, aby
zafizeni pracovalo bezpecné a Usporné.

BMK-01

Provozni tlak se za normalnich okolnosti nachazi mezi 1 bar a
2,5 baru. P¥ilis nizky tlak maze zplsobit chybnou funkci .

Uplné vypust &ni resp. pin éni zafizeni i dopl fovani zafizeni
napln éného  protizamrazovym prost fedkem  provadi
odbornik !

Dopliovani vody do zarizeni :

» teplota vody v topeni musi byt nizSi nez 40 °C;
» pomalu doplfiovat vodu az do dosazeni pozadovaného
tlaku ;

e topny systém zcela odvzdusSnit a znovu zkontrolovat
provozni tlak topeni — podle potfeby znovu doplnit vodu ;

Zkontrolovat tlak vzduchu v expanzni nadrzi.
Pri chybné funkci si vyzadat instalatéra nebo topena  fe!

Otocit Cervené tlacitko na bezpecnostni skupiné.
Pfi chybné funkci si vyzadat instalatéra nebo topena  fe!

Silné stisknout ¢ervené tla¢itko na odtokovém ventilu.
Pri chybné funkci si vyzadat instalatéra nebo topena  fe!

Zkontrolovat volny pfivod vzduchu.
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8.2 PALIVO

01

8.2.1 KUSOVE DREVO /HRUBOU STEPKU spalovat jen smichanou s KUSOVYM DREVEM BSw-02

36

Vlastnosti kusového drfeva

Vlastnosti hrubé Stépky

Skladovani

Pro dosazeni bezproblémového provozu kotle musi byt
zaru¢ena kvalita paliva. Jen s vysoce kvalitnim kusovym
drevem peletami Ize zarugit spolehlivy a bezporuchovy provoz
zafizeni. Cena by méla byt hodnocena vzdy po pozadavku na
kvalitu a proto se naléhavé doporucuje pouzivat dobrou kvalitu.

Zplynovaci kotle GUNTAMATIC jsou uréené pro paliva tfidy 4
(dle BImSchV § 3 odst. 1) nasledujici kvality:

Dulezita kritéria kvality:

» kusoveé dfevo v pfirodnim stavu

e doba schnuti 1,5 — 2 roky;

» délka kusového dreva 33 cm;

» velikost kusového dfeva 6 — 12 cm;
»  vetSi kulatinu vzdy rozstipat;

» Stépku pouzit pokud mozno hrubé nasekanou;
doba schnuti 0,5 — 1,5 roku

Vyhfevnost smrkove Stépky ................ ca. 1310 kWh / prm
Vyhrevnost bukové Stépky ................. ca. 1800 kWh / prm
Hmotnost smrkoveé Stépky ................... ca. 293 kg / prm
Hmotnost bukové StépKy ...........cccceee.e ca. 435 kg / prm
Délka kusového dreva ............cccceueene 33 cm

Velikost mékkého kusového dieva ....... 6-8cm

Velikost tvrdého kusového dreva ......... 9-12cm

Obsah vody ....cccceevveeeeiiiiiiiiceee e 15-20 %
Vyhtevnost smrkové Stépky ................ ca. 710 kwWh/ prms
Vyhrevnost bukové Stépky ................. ca. 1010 kWh / prms
Hmotnost smrkoveé Stépky ................... ca. 157 kg / prms
Hmotnost bukové StépKy ...........cccceee.. ca. 251 kg / prms
Velikost StEPKY ....occvvvveeiiiiieeiiieeeee, ca.5-12cm
Prameér StEpKY .....ooviveiiiieiiiiiieeieee max. 5 cm?

Obsah VOdy .......cceeeiiiieeiiiiieeeiiieeees 15-20 %

Pfi skladovani kusového dfeva nebo hrubé Stépky venku
chranit pred destém nebo pfikryt plachtou.

Ideélni obsah vody 15 — 20%

A PFili§ suché kusové dfevo nebo hruba Stépka
muZze zpusobit poruchy spalovani!




8.2.2 PELETY

BS-02

Pro dosazeni bezproblémového provozu kotle musi byt
zaruCena kvalita paliva. Jen s vysoce kvalitnimi peletami Ize
zarucit spolehlivy a bezporuchovy provoz zafizeni. Cena by
méla byt hodnocena vzdy po poZzadavku na kvalitu a proto se
naléhavé doporucuje pouzivat jen vyrobky zarucené kvality.

Dulezita kritéria kvality:

e  pevné;

» hladky povrch;

* nizky podil prachu;

* nizk& popelnatost;

» vysoky bod tani popela;
e Setrné plnéni

Vlastnosti  Vyhfevnost .........cccccceiiiiiiiiiiiinennnn, ca. 4,9 kWh / kg
Sypna hmotnost .........ccccceevieeiiieenieen. ca. 650 kg / m3
DEIKA ..oooiieeiiieeiee e 5-30 mm
PrOMEN ..o 5—-6 mm
Obsah vody ....cccceeeveeeeeiiiiiiiicee e 8-10%
Obsah popela ...ccccceeeeeeiiiiiiiiieee e <0,5%

Zajisténi kvality Pouzit jen pelety podle ENplus tfidy kvality Al!

Skladovani musi byt absolutn & suché!

A JestliZze pfijdou pelety do kontaktu s vodou
nebo vihkosti, bobtnaji a rozpadaji se!
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8.3 PLNENI SKLADU PALIVA Bs-01

38

Prvni plnéni / Dopliovani

Sypna vyska

Nouzoveé pinéni

A

Sklad paliva se v zadném p Fipadé nesmi
f plnit b éhem topného rezimu!
Nejméné 1 hodinu pfed pInénim je nutné kotel
nastavit na program ,Vyp"!

Snekovy dopravnik je nutné nejmén &
A kazdé 3 roky beze zbytku vyprazdnit!
VétSi mnozstvi prachu vysat vysavacem!

Pfi prvnim plnéni a po kazdém aplném vyprazdnéni
skladového prostoru se nesmi skladovy prostor ihned Upiné
naplnit. Snekovy dopravnik paliva by mél byt pfed Gplnym
naplnénim skladového prostoru po celé délce Sneku zaplnény
peletami cca 10 cm vysoko. Poté Ize skladovy prostor naplnit
do maximalni povolené sypné vysky paliva.

Pokud v disledku zavady na systému dopravy paliva neni
mozné automatické doplnéni paliva do zasobniku kotle, Ize jej
,NOUZOVE DOPLNIT*.

Pokuste se ale nejdfive odstranit poruchu podle kapitoly
»Odstrafiovani poruch“ nebo kapitoly ,Upozornéni a chybova
hlaSeni* v navodu k obsluze.

Postup:

Zafizeni nastavit na ,Program VYP* a pockat, az kotel prejde
na ,Rezim VYP". Vypnéte zafizeni hlavnim vypinacem na ,0".
RozSroubovat zasobnik kotle nahofe a naplnit nejlépe
balenymi peletami.

Pozor: Bezpodmine¢né dbat na to, aby se zadné pelety
nedostaly do nasavaci trubky (A) saci turbiny (viz obrazek). M{ize
tim dojit k poSkozeni saci turbiny!!! Nasavaci trubku nejlépe
ucpat mékkym hadrem.

Nasledné viko zasobniku opét tésné uzavfit, potvrdit chybova
hldSeni a opét nastavit naposledy pouzity topny program.




8.4 NASTAVENI PRiVODU SPALOVACIHO VZDUCHU

8.4.1 MODUL NA DREVO

Ruéni Soupétko (1)

Vzduchovy kandl vnitini (2)

Porucha servomotoru

01

BSM-01

Privod spalovaciho vzduchu kotle upravuji plné automaticky
servomotory primarniho a sekundarniho vzduchu na zékladé

monitorovani sondou lambda a teploty spalin.

V zavislosti na pouzitém palivu je nutné podle typu kotle
predem ru¢né nastavit primarni vzduch ruénim Soupatkem (1).
Navic je nutné podle paliva nastavit rozdéleni priméarniho
vzduchu (vzduch k rostu nahofe a dole) na vnitfnim vzduchovém

kanalu (2) na palivo.
Idealni hodnoty spalin ve fazi odho Fivani: 10-13% CO2

Modul na dievo 14 kW ...... poloha 3
Modul na dfevo 22 kW ...... poloha 4

CO2 vétSinou nad 11% ..... Soupatko (1) po 0,5 krocich nahoru
CO2 vétSinou nad 12% ..... Soupatko (1) po 0,5 krocich dold

é Mozné pficiny silnych vykyvl CO2 viz kapitola
»,Odstra novani poruch *

Pro nastaveni rozdéleni primarniho vzduchu povolit Srouby (3)

a vzduchové Soupéatko (4) nastavit nasledovné:

tovarni nastaveni ................ Y, oteviené

tvrdé dfevo (hruba &tépka) ....... zaviené az ¥4 oteviené
mékké dfevo .........ccccveveeenn. Y. az % oteviené
méné kvalitni dfevo ............. % aZ zcela oteviené

Stisknutim odjiStovaciho tla¢itka (5) na
servomotoru a pretoéenim pohonu (6) Ize v
A pfipadé poruchy ruéné nastavit mnozstvi
spalovaciho vzduchu.

Info viz kapitola Odstra novani poruch!
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8.5 POSTUP ZAPALENI

8.5.1 MODUL NA DREVO

8.5.2 MODUL NA PELETY

40

01
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na vzduchovém Soupatku zkontrolovat nastaveni
vzduchu;

otevfit dvitka palivového prostoru; vycistit roStoveé
Stérbiny, prohofivaci kanal a kanal sekundarniho
vzduchu;

u varianty s poloautomatickym c¢iSténim vymeéniku
tepla pfed kazdym zapalenim 5 — 10 krat zahybat
pakou ciSténi; u vSech ostatnich typ( dbat na Cistotu
vyméniku;

vloZit volné vrstvu menSich kusl kusového dfeva
Stipanou stranou nahoru na roSt pred a az pres
prohofivaci kanal;

Dualezité: kusové dfevo rovnat pokud mozZné tésné

k levé strané palivového prostoru;

pfed kusové dfevo vlozit volné drobné dfevo (chrasti,
hrubou §tépku) S trochou papiru nebo kartonu;

zaviit dvitka palivového prostoru;

otevfit dvifka popelniku, vpfedu skrz roSt vsunout
papir a zapalit;

dviftka popelniku nechat nékolik minut oteviena a v
informac¢nim menu kontrolovat teplotu spalin;

modul na dfevo 14 kW ...... vzestup spalin na 140°C -
modul na dfevo 22 kW ...... vzestup spalin na 120°C -

— pak zavfit dvitka popelniku

opatrné otevfit dvifka palivového prostoru a kotel
naplnit kusovym dfevem; pak dvifka palivového
prostoru zase zavrit;

Pozor nebezpe ¢&i ,blafnuti!

Dilezité: kusové dfevo rovnat pokud mozné tésné
k levé strané palivového prostoru;

Pozor nebezpe ¢&i pozaru!

dozoru!

j Nenechte kotel béhem zapalovani nikdy bez

Po zapaleni zaviete svédomité vSechna
dvirka kotle!

BIO-V-01

topny program nastavit na ,NORMAL";

jen kdyZz modul na kusové dfevo neni v provozu a je
mélo energie v akumulaéni nadrzi, spusti se modul
na pelety pIné automaticky




8.6 TOPNY REZIM

01

8.6.1 MODUL NA DREVO SPRAVNE TOPENI S AKUMULACNI NADRZ BSM-01

spravné topeni s akum. nadrzi

bezpodmineéné respektovat

Moderni kotle na zplynovani dfeva se provozuji ve spojeni
s jednou nebo nékolika akumulaénimi nadrzemi. Zakladnim
predpokladem pro bezproblémovy topny rezim je spravna
kvalita paliva a takzvané ,spravné topeni s akumulaéni nadrzi“.
Prectéte si peclive nasledujici body a respektujte presné
pokyny:

Instrukce!

V zasadé plati, Ze v kotli Ize opét zatopit resp.
do kotle Ize opét pfilozit, jestlize je dfevo
vyho felé aZz na zaklad ohnist & a akumulaéni
nadrz je opét dostate €né vybitd resp.
vychladla  (z4dné upozornéni na displeji). U
akumulaénich nadrzi pod 1400 litrd (u
kombinovanych nadrzi se pocita jen objem akumulaéni

A nadrze, bez zasoby teplé vody) je nutné prizpusobit
mnoZzstvi prilozeného dreva velikosti
akumulaéni nadrze.

Priklad: e akumulaéni nadrz jen 1000 litrd
je spalovano tvrdé drevo!

Palivovy prostor se v Zzadném
pripadé nesmi zcela naplnit!

Pozor!
Prilis ¢asté prikladani béhem odhofivani maze
vést  k poSkozeni ochranného  oblozeni

palivového prostoru a extrémnimu znecisténi
vyméniku tepla!

Dulezitd upozorn éni!

« vSechna dvi frka kotle musi byt béhem
spalovani zaviena, nebot jinak regulace
spalovani nefunguje spravné a muize tim
dojit k pozaru topenti;

e ,nechat rozho fet “ po ruénim zapaleni

resp. pfilozeni bez vyjimky jen skrz dvifka
A popelniku  pfi ~ zavienych  dvifkach

palivového prostoru;

e po ,rozho feni* dvitka popelniku rychle
zavrit;

« dvifka kotle a cistici otvory se nesmi
béhem spalovani otevirat;

Bezpodmine €né respektovat upozorn éni na
ovladaci jednotce!
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topeni tvrdym drevem

topeni mékkym drevem

topeni hrubou Stépkou

Pro dosazeni optimalniho odhofivani pfi spalovani
pouze tvrdého drfeva nebo tvrdého dfeva smichaného
s trochou mékkého dfeva v modulech na dfevo nesmi
velikost kusového d Feva (délka $tépu) prekro €it max.
9-12cm!

Provést nastaveni vzduchu na vzduchovém Soupatku
a vnitfnim vzduchovém kanalu podle kapitoly
Nastaveni spalovaciho vzduchu

Provést zapaleni podle kapitoly Zapaleni .

Kusové dfevo rovnat pokud mozno tésné k levé strané
palivového prostoru.

Zejména respektovat instrukci ,,spravné topeni s
akumula €éni nadrzi “ na pfedchozi strané.

Pro dosazeni optimalniho odhofivani pfi spalovani
pouze mékkého dfeva v modulech na dfevo nesmi
velikost kusového d Feva (délka stépu) prekro €it max.
6 - 8 cm! Mékké dfevo spalovat ve smyslu optimélnich
spalovacich vlastnosti optimalné smichané s tvrdym
dfevem.

Provést nastaveni vzduchu na vzduchovém Soupatku
a vnitfnim vzduchovém kanalu podle kapitoly
Nastaveni spalovaciho vzduchu

Provést zapaleni podle kapitoly Zapaleni .

Kusové dfevo rovnat pokud mozno tésné k levé strané
palivového prostoru.

Zejména respektovat instrukci ,spravné topeni s
akumula éni nadrzi “ na pfedchozi strané.

Hrubou Stépku spalovat jen smichanou s kusovym
drevem.

Pro dosazeni optimalniho spalovani plnit hrubou
Stépku po vrstvach mezi vrstvy kusového dfeva. Pred
pfikladanim vlozit na ohnisté vzdy vrstvu kusového
dfeva pfed Stépkou.

Provést nastaveni vzduchu na vzduchovém Soupatku
a vnitfnim vzduchovém kanalu podle kapitoly
Nastaveni spalovaciho vzduchu

Provést zapaleni podle kapitoly Zapaleni .

Kusové dfevo rovnat pokud mozno tésné k levé strané
palivového prostoru.

Zejména respektovat instrukci ,spravné topeni_s
akumula éni nadrzi “ na pfedchozi strané.

A

Ideélni obsah vody 15 — 20%

Prilis suché kusové dievo nebo hruba stépka
muZe zplsobit poruchy spalovani!




8.7 ODSTRANOVANI POPELA

modul na drevo

modul na pelety

Nebezpe i pozaru od Zhavych zbytk a!

A Skladujte popel z kotle jen na
nehoflavych mistech!

Dotyk s horkymi éastmi m Gize zpusobit

f popaleni!
Kotel pfed odstranovanim popela nechat
nejméné 1/2 hodiny vychladnout!

Podle kvality a mnozstvi spaleného paliva je nutné pfiméfené
casto vysypavat popelnik. U méné kvalitniho paliva se
z ddvodu vyssiho podilu prachu zkracuje interval vysypavani.
Vznikajici popel obsahuje samozfejmé zbytky paliva v
koncentrované formé. Jestlize pouzivate jen nezavadna paliva,
predstavuje popel z roStu hodnotné mineralni hnojivo.

Aby spalovaci systém a chlazeni roStu fungovalo bezvadné,
smi byt popelnik maximalné pravé pliny. Idealné popelnik
modulu na dfevo vysypat pfed kazdym zapalenim.

Zarizeni nastavit na ,Program VYP“ a nechat nejméné 1/2
hodiny vychladnout. Otevfit dvifka popelniku a oba popelniky
vytahnout dopredu.

Pozor: Popelniky mohou byt horké!

Popelniky opét zasunout, preventivhé zkontrolovat zda neni
tésnéni poskozené a dvifka tésné uzavrit.

Nastavte zafizeni opét na naposledy nastaveny topny program

Vystraha / vynulovani

Jestlize je na displeji zobrazi vystraha Vysypat popel, musite
vysypat popel a vynulovat parametr ,Popel vysypan“.
Postupovat podle pokynt v predchazejicim bodé. Pro
vynulovani vystrahy v mezidobi pfejdéte do ,UZivatelského
menu“, zvolte parametr ,Popel vysypan“ a potvrdte pomoci
LANO" a ,OK", Ze jste popel vysypali. Doba do zobrazeni
vystrahy na displeji je prednastavena a lIze ji upravit v
parametru ,Vysypat popel“.
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Pozor nebezpe ¢&i Urazu!
A Z bezpecénostnich divodu Ize udrzbové a
gistici prace provadét jen na kotli vychladlém
a odpojeném od pfivodu el. energie!

Pozor ohrozeni zZivota!

Z bezpecnostnich diivodl se smi udrzbové
A a Cistici prace ve skladu paliva provadét jen
pod dohledem druhé osoby, ktera stoji mimo

sklad!

Promysleny systém automatického €isténi snizuje na minimum
potfebu pribézného ¢isténi. Pouze popelnik je nutné
pravidelné vysypavat.

Podle vytizeni zafizeni a tvorby popela je nutné provadét
Pribézné CciSténi a Generalni CiSténi, které jsou presné
popsané na nasledujicich stranach.

V obvyklych terminech je navic nutné z koufovodu, spalinové
komory a vyméniku tepla kotle odstranit popel.

Pfi mimoradné silném zatizeni kotle mulze byt zapotfebi
Castéjsi Cisténi.

Cisténi palivového prostoru: K ¢isténi nebo prohrabovani v
palivovém prostoru pouzivat dodany nastro;.

Tvorba dehtu: Lehka tvorba dfevniho dehtu v palivovém
prostoru je normalni. Pfi silné tvorbé dehtu neni mozna odbér
vykonu dostateény, bylo pfili§ ¢asto pfikladano, je pfiliS mala
akumulaéni nddrz nebo palivo neni dostate¢né suché.

Trhliny: Takzvané trhliny zplsobené pnutim nebo lehka
koroze v a na spalovaci komofe jsou zpusobeny teplotnimi
vykyvy a teplotou prfes 1000°C ve spalovaci komore.
Rozhodujici pro funk&nost zafizeni je ale tvarova stabilita
stavebnich dild. Trhliny ovliviiuji funkénost a Uc€innost
minimalnim zpdsobem a Ize je povaZovat za nezavadné.

Jestlize se vyskytnou necistoty na krycich dilech a ovladacich
prvcich, odstrante je nejlépe meékkym vlhkym hadrem.
K navihéeni Ize ale pouZzit jen mirné distici prostfedky bez
rozpoustédel. Rozpoustédla jako alkohol, technicky benzin
nebo fedidla se nesmi pouzivat, nebot by doSlo k poSkozeni
povrchu zafizeni.

Sklad pelet a Snekovy dopravnik paliva je nutné nejméné
kazdé 3 roky aplné vyprazdnit a vyséat, aby nedochazelo
k poruchdm systému dopravy paliva v dusledku usazovani
prachu.




9.1 PRUBEZNE CISTENI

9.1.1 MODUL NA DREVO

01
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A Z bezpeg&nostnich divodi Ize udrzbové a

Pozor nebezpe €i trazu!

Cistici prace provadét jen na kotli vychladlém
a odpojeném od pfivodu el. energie!

INFO PFi spalovani difeva muze byt pribézné C¢isténi zapotrebi
kazdé 1 az 2 tydny, nutné je vSak nejméné pulrocni .

1)

2)

3)

4)

5)

Provedte postupné tyto kroky:

Palivovy prostor (2), prostor rostu (3), zplynovaci trysku (7)
a spalovaci komoru (8) (nepouzivat kartag) vyc€istit od popela.

Nebezpe éi pozaru od Zhavych zbytk Q!

Zkontrolovat kanal sekundarniho vzduchu (12) (vpfedu dole
vlevo)

Cisticim otvorem (12) (vpredu dole uprostred) hrablem zprava

zezadu dopfedu vyhrnout popel (otvor pod popelnikem);
postup nékolikrat opakovat.

Vyménik tepla (10) podle vytizeni vykartacovat. U poloau-
tomatického ¢isténi nékolikrat vycistit  pomoci  vné
ovladané paky (16).

Jestlize je hluény odtahovy ventilator (13), vymontovat jej a
vydcistit.
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9.1.2 MODUL NA PELETY

BS2-01

Pozor nebezpe €i Urazu!
& Z bezpecénostnich divodu Ize udrzbové a
gistici prace provadét jen na kotli vychladlém
a odpojeném od pfivodu el. energie!

INFO P¥i spalovani pelet maze byt prabézné cisténi zapotrebi kazdé

46

2 tydny az 3 mésice, nutné je vSak nejméné pulrocni.

Provedte postupné tyto kroky:

Zafizeni nastavit na ,Program VYP* a nechat nejméné 1
hodinu zchladnout.

Oteviit nejdfive doIni dvifka oplaSténi a pak dvifka
popelniku.

Vytdhnout oba popelniky (18) a vysypat.
Nebezpe éi pozaru od Zhavych zbytk Q!

Ve Volb& programu spustit program ,Cistit rost".
Neprovadéjte Ccistici prace dokud je sklopny rost (6) v
pohybu.

Nebezpe €i Urazu pohybujicimi se dily!

Dodanou Skrabku pouzit k vy¢isténi povrchu roStu a
seSkrabat usazeniny.  Cistici kartd& prostréit spodem
nejprve vlevo do spalovaci komory, pak vpravo do
cyklonové spalovaci komory a krouzivymi pohyby opatrné
vycistit vnitfni prostory. Nenadzdvihnout pfitom sméSovaci
desku (27).

Odstranit zbyly popel z popelnikového prostoru vievo a
vpravo, poté oba popelniky opét nasadit. Tésnéni dvifek
popelniku pfed uzavienim dvifek zkontrolovat, zda neni
poskozené.

Nasledné nastavte zafizeni na naposledy pouZzivany topny
program. Ridici jednotka pfevezme opét kontrolu nad
spalovanim a prejde plné automaticky do provozu.

V Uzivatelském menu potvrdit vysypani popela v parametru
.Popel vysypan“ pomoci ,ANO* a ,OK".




9.2 GENERALNIi CISTENI o

9.2.1 MODUL NA DREVO

Pozor nebezpe ¢€i Urazu!

Z bezpecnostnich divodu Ize udrzbové a
Cistici prace provadét jen na kotli vychladlém
c a odpojeném od pfivodu el. energie!

Bezpe €énostni upozorn énil!

Nejméné 1 x rocné zkontrolovat fadnou
funkénost bezpecénostniho ventilu.

INFO Generalni ¢isténi provadét nejméné rocné. Pfitom provést
pribézné ¢isténi — jak je popsano vySe — a navic nasledujici
body:

Provedte postupné tyto kroky:

6) Zkontrolovat tésnost vSech tésnéni na dvirkach palivového
prostoru (1), na €isticim viku (9) a na dvifkach popelniku

(5).

7) VysSroubovat sondu lambda (14) a ocistit mékkym hadrem,
vysat a opét pevné zaSroubovat.

8) Vytadhnout spalinové ¢idlo (14) a vydistit.

47



9.2.2 MODUL NA PELETY Bs2.02
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Pozor nebezpe €i Urazu!

Z bezpecnostnich divodu Ize udrzbové a
Cistici prace provadét jen na kotli vychladlém a
A odpojeném od pfivodu el. energie!
Bezpe €énostni upozorn énil!

Nejméné 1 x ro¢né zkontrolovat Fadnou
funkénost bezpecénostniho ventilu.

INFO Generdlni ¢isténi provadét pualrocné, nejméné vSak rocné.
PFitom provést body 1-8 prubézného ¢isténi — jak je popsano
vySe — a navic nasledujici body:

Provedte postupné tyto kroky:

9) Otevrit spalinovou komoru (2) a vhodnym vysavatem vysat
popel mezi trubkami vymeéniku tepla .

Nebezpe éi pozaru od Zhavych zbytk Q!

10) PFi uzavirani spalinové komory (2) bezpodmine¢né dbét na
to, aby obé kfidlové matice vika byly rovnomérné dotazené.
PFi nerespektovani mohou vzniknout netésnosti vika, které
silné zkresluji vysledky méfeni sondy lambda a tim mohou
vést k nedplnému spalovani.

11) Zkontrolovat pevné ulozeni sondy lambda (3). V pfipadé
potfeby vymontovat a opatrné ocistit mékkym Stétcem.

12) Vyjmout fotoburiku (28), vySroubovat viko revizniho otvoru
v propadavaci Sachté (11) a zkontrolovat, zda je povrch
Sachty uvnitf bez usazenin, v pfipadé potfeby oSkrabat
Sachtovym distiCem. Nasledné revizni otvor zavfit a opét
nasadit fotocidlo do objimky.

13) Oteviit dvifka spalovaci komory (29) a vyjmout nastavec
trysky Diseneinsatz (27). Nastavec opatrné ocistit
karta¢em, zkontrolovat opotfebeni a opét nasadit.

14) Odstranit zbytkovy popel z popelnikového prostoru (18),
pak oba popelniky opét nasadit. Tésnéni dvifek popelniku
pred uzavienim zkontrolovat, zda neni poSkozené.

15) Nasledné nastavit zafizeni na naposledy pouZzivany topny
program. Ridici jednotka pfevezme opét kontrolu nad
spalovanim a prejde plné automaticky do provozu .

16) V Uzivatelském menu potvrdit vysypani popela v parametru
.Popel vysypan“ pomoci ,ANO* a ,OK".
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Hlaseni poruch

BIO-V-02

Kategorie Spoust é¢ Hlaseni Potvrzeni Priciny
L VR Otevieny popelnik ) vadny dvefni spinag
FO1 Upozorn &ni vstup DS1 otevieny (dvefni spinac) (Fo1) automaticky otevena spalovaci komora
Sklopny rost nemuze pieplnény popelnik
sklopny rost nemuze béhem 200 dosahnout poloh tlacitkem . N S
F02 Porucha sek. doséhnout polohy p y Quit. preplnena’spallnova komora
(FO2) vadny servomotor
Hodnota sondy lambda
,CO2 nach* pfi startu neklesne pii startu moc vysoka tlagitkem vadna sonda lambda
FO3 Porucha po 20 min. Test sondy lambda Quit. nebo $patné kalibrovana
(FO3)
Teplota kotle moc vysoka! funkce kol [ OK
Zkontrolovat kominovy tah &if unkce kotie neni
FO4 Porucha teplota kotle moc vysoka a &idla kotle! Y tlaéﬁli(fm funkce ée’rpva_del neni OK
vadné ¢idlo kotle
(FO4)
Porucha spalovani. yadné pali
spalinové ¢idlo > v "Regulovani" > po Zkontrolo?/at rost pfeplﬁg?%r%e;g;évaci
N o o h trolova ! .
FO5 Eemaim Cas. param. X25 >"RGT je +%KTje propadévaci Sachtu a tIaC|tI§em Sachty
mensi nez param. "RGTk" mezi 30- let Quit. < . A
pelety Spatny kominovy tah
100% . . P
(FO5) vadné spalinové ¢idlo
Preplnéné topenisté L
fot00d g FO* presahl & Zkontrolovat rost, daitk . Ize}dr)e pallvdo, i
otoodpor nad param. ,, presahl ¢as ropadavaci Sachtu a acitkem preplnéni propadavaci
F06 Porucha param. , Tubf* prop pelety Quit. Sachty
vadné fotocidlo
(FOB)
L L Nelze zapalit o
kdyz béhem zapalovani nebyla Zkontrolovat rogt a tlagitkem zadné palivo
FO7 Porucha dosazena hodnota CO2? a/nebo hodnota 4 ; ) prazdny zasobnik kotle
zasobu paliva Quit. ; .
FO vadny zapalovaé
(FO7)
stav naplnéni u pneumatické dopravy Cidlo stavu napinéni Japréensd nebo vadné idlo
FO8 | Upozornéni | paliva (PDP) po dobé& b&hu 3nekového nereaguje! keine p -
p N stavu napInéni
dopravniku ,LZ G1 min.“ neklesne (FO8)
o .. Ptevodovkovy motor B prepInéna propadavaci
F12 Eamaim zadné zpétné hlaSeni od Hallova ¢idla G1 blokovan tlacitkem Sachta
G1 v ¢ase parametru ,Tsich G1“ Quit. blokovana pohonné jednotka
(F12) vadny pfipojovaci kabel
funkce kotle nejsou OK
Pozor prehrati stisknout BT funkce Gerpadel nejsou OK
F16 Porucha BT vypadl BT vypadl tlagitkem vadné ¢idlo kotle
(F16) Quit. zkontrolovat pojistky
test BT
Upozorn & param. ,02-Sonde korr.” resp. Hodnota sondy lambda | sitkem e onta anbda
F19 ; korigovana hodnota mimo limity param. prekrocena! Kontrola Quit
n ,mv oben” resp. "mV unten” (F19) g test sondy lambda
vycistit sondu lambda
. . Porucha spalin vlivem ;
chylza FO§ vllyem sondy Iambda_(vllvem Lambdastop tlagitkem vadnéa sonda Igmbqa
F21 Porucha predchazejiciho Lambdastop = G1 Test sondy lambda! Quit. zk'qulfrolrove,lt kominovy tah
Stop) (F21) prilis nizka teplota spalin
zadné palivo
o vadné ¢idlo stavu naplnéni
Naplnéni nebylo ucpané saci potrubi
- tav napinéni neni béhem doby dosazeno! tlagitkem Esné sacl zafzen
F22 | upozorn éni S ! n X netésné saci zafizeni
JAustrag max“. dosazen Zkontrolovat PDP Quit. vadny saci ventilator
(F22) blokovany motor dopravy
paliva
popel nebyl béhem nastavené doby
¢isténi vysypéan: . ; 3
Fp3 | Upozoréni | prednastaveni: varovani aktivované v Vysypat popelnik tlagitkem popelnik nebyl vysypan
(porucha) Zakaznickém menu, porucha (F23) Quit. nebyl resetovana vystraha
deaktivovana=0h (nastavitelné v
Nastaveni zafizeni)
F40 Porucha sledovani poétu otacek odtahu Qdtah tagitkemn vad'né H"’_‘"PVO ¢idio
(F40) Quit. vadny ventilator odtahu
hodnota fotogidla ve stavu ,Start* Hodnota fotoidla pfi . fotoidlo neni v
F44 | Porucha moc nizka (pod 1000 kQ) startu moc nizka tacitkem drzaku
. o . (F44—Zkontrolovat Quit. ) »
stav ,Start* maximalné 20 min fotogidlo) vadné fotogidlo
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11 ODSTRANOVANi PORUCH

BIO-V-02

Porucha

Pfiéina

Odstran énf

Z&dné funkce kotle

preruSen privod el. energie

vadné pojistka

zkontrolovat pFivod el. energie, sitovou
zastréku a hlavni vypina¢

zkontrolovat pojistky v domé a na kotli

Vyskyt kou re v koteln &

netésny koufovod

regulator kominového tahu je
instalovany nevhodné
ucpany komin

komin bez tahu

odstranit netésnosti
projednat s kominikem
zkontrolovat komin

Maly topny vykon

kotel je silné znecistény
nevyladény topny systém
aktivni priorita boileru
piilis nizky tah komina

provést generalni ¢isténi
vyladit topnéa ¢erpadla
pockat do ukonéeni ohfevu
zvysit kominovy tah

LBlafnuti* modul na dievo

pfi spalovani velmi kratkého a suchého
materialu maze dojit k ,blafnuti*

material prolozit 2-3 vrstvami kusového

dreva

LBlafnuti“ modul na pelety

Lblafnuti“ je mozné jen pfi pfeplnéni
spalovaciho prostoru

provést generdlni ¢isténi pfip. se
obrétit na odbornika

Motor priméarniho nebo
sekundarniho vzduchu nem Gze
dosahnout polohy

vzpri¢ena vzduchova klapka

vadny servomotor

v UZivatelském menu nastavit
,NOUZOVY REZIM*

primarni vzduch nastavit ru¢né na 50%
sekundarni vzduch nastavit ru¢né na 70%

vymeénit vadny servomotor

Vykon Ize Spatn € omezovat

piilis vysoky tah komina
silné vykyvy odbéru u spotiebitelt

nastavit regulator kominového tahu
¢asoveé odstupriovat spotrebitele

Porucha spalovani

znecisténa sonda lambda
uvolnéna sonda lambda
vadnéa sonda lambda

znecisténé kanaly spalovaciho vzduchu

vycistit sondu lambda

dotahnout sondu lambda

vyménit sondu lambda

vycistit kanaly spalovaciho vzduchu

Prehrati / aktivovan BT

vyrobené teplo nelze odvést —
pripadné vypadlo topné ¢erpadlo

zajistit odvod tepla ruénim zapnutim
cerpadel a otevienim sméSovacu
zjistit pficinu

zkontrolovat pojistky na kotli

HIlu ény odtahovy ventilator

ventilator je znecistény
ventilator nebo lopatky jsou uvolnéné
tuhé zausténi koufovodu do komina

vadné loZisko ventilatoru

vygistit ventilator

odstranit pficinu

nasadit izolatory/manzety
vyzéadat si motor k vyméné

CO2 vétSinou mimo pozadovanou
hodnotu

Nastaveni viz kapitola Nastaveni spalovaciho
prostoru

vétSinou nizky CO2

- prilis velké dfevo

- prilis vihké drevo
vétSinou vysoky CO2
- prili§ malé drevo

- pfili§ suché drevo

uvolnéna nebo vadna sonda lambda

drevo Stipat na mensi kusy
zbytkova vihkost maximélné 15 - 20%
dfevo nestipat na moc malé kusy

spalovat namichané s ,normalné
vlhkym dfevem*

sondu dotahnout nebo vyménit
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12 VYMENA POJISTEK

BS-01

A Také pfi vypnutém hlavnim vypinaci (,VYP*)

Opravy smi provad ét jen autorizovani
odbornici!

Dotykat se elektrickych ¢asti pod napétim je
Zivotu nebezpecné!

jsou nékteré ¢asti zafizeni pod napétim.

PFi opravéach je proto bezpodmine¢né nutné

prerusit pfivod el. energie pomoci ,zastréky”
nebo pojistky!

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zafizeni nastavit na program ,VYP" a nechat nejméné
10 minut zchladnout.

Hlavni vypinaé pfepnout na ,0 a zafizeni vytazenim
zastréky na zadni strané kotle kotel odpojit od pfivodu
el. energie.

QOdijistit a sejmout kryt Fidici jednotky.

Pomoci schématu zapojeni v navodu k instalaci
lokalizovat a vyménit vadnou pojistku.

Drzék pojistek lehce 2-3 mm zatla¢it stfedné velkym
Sroubovakem, provést polovinu otacky doleva a uvolnit
drzak pojistek, tim je drzak pojistek s pojistkou vytlacen o
nékolik mm.

Vyjmout vadnou pojistku a nahradit ji novou pojistkou.

Drzak pojistek nasadit, 2-3 mm zatlacit a polovinou otacky
doprava opét zajistit.
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13 KONTROLNI KNIHA
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BS-01
Provozovatel Za FIZENi: .
ZEizovatel Za FIZENI: e
Spalovac i ZaFiZeni: e
174700 oY= RS UUPRSUPRI
T D,
ROK VYIODY: e
JLICe] 0108772 (1 SO RRSPP
ﬁ Nasledujici kontroly spalovaciho zafizeni provadi ﬁ
provozovatel zafizeni pravidelné b&éhem provozni doby :
® tydenni Jednou tydné provést vizudlni kontrolu celého spalovaciho
zafizeni v€etné skladovani paliva. Zjisténé zavady ihned
odstranit.
® mésicni Nasledujici kontroly zapisovat do kontrolni knihy:
» (istota spalinovych cest
* Fadny provoz regulace
« funkénost hlaSeni poruch / vystrazného(ych) zafizeni
e fadny provoz odtahového ventilatoru
» nalezity stav spalovaciho prostoru
»  pfipravenost pfenosného hasiciho pfistroje
e fadné skladovani popela
» kotelna bez uskladnéného hoflavého materialu
» strop bez hoflavych usazenin
» protipozarni uzaveéry (protipozarni dvefe)
® (drzba Zafizeni je nutné udrzovat a kontrolovat dle mistnich platnych

pfedpisl. Doporucuje se uzavfit smlouvu o ro¢ni Udrzbé.



Provozovatel za Fizeni:

Obsluha:

Mésiéni
kontrola

leden anor brezen duben

cervenec

listopad

prosinec

Poznamka

Ridici jednotka

Vystrazna zafizeni

Pfenosny hasici pfistroj

Protipozarni uzavéry

Skladovani popela

Prostor kotle

Spalinové cesty

Cisténi koufovodu

Skladovani v kotelné

Ventilatory

Podpis / zkratka

Provozovatel za Fizeni:

Obsluha:

Mésiéni
kontrola

brezen duben

cervenec

listopad

prosinec

Poznamka

Ridici jednotka

Vystrazna zafizeni

Pfenosny hasici pfistroj

Protipozarni uzavéry

Skladovani popela

Prostor kotle

Spalinové cesty

Cisténi koufovodu

Skladovani v kotelné

Ventilatory

Podpis / zkratka

Provozovatel za Fizeni:

Obsluha:

Mésiéni
kontrola

leden Gnor brezen duben

Gervenec

listopad

prosinec

Poznamka

Ridici jednotka

Vystrazna zafizeni

Pfenosny hasici pfistroj

Protipozarni uzavéry

Skladovani popela

Prostor kotle

Spalinové cesty

Cisténi koufovodu

Skladovani v kotelné

Ventilatory

Podpis / zkratka
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Rok: Provozovatel za Fizeni: Obsluha:

Mésiéni

——— leden anor bfezen duben kvéten cerven | Cervenec srpen Z&fi fijen listopad | prosinec Poznamka

Ridici jednotka

Vystrazna zafizeni

Pfenosny hasici pfistroj

Protipozarni uzavéry

Skladovani popela

Prostor kotle

Spalinové cesty

Cisténi koufovodu

Skladovani v kotelné

Ventilatory

Podpis / zkratka

Rok: Provozovatel za Fizeni: Obsluha:

Mésiéni = . < - - . . A
[o—. leden anor bfezen duben kvéten cerven | Cervenec srpen Za&fi fijen listopad | prosinec Poznamka

Ridici jednotka

Vystrazna zafizeni

Pfenosny hasici pfistroj

Protipozarni uzavéry

Skladovani popela

Prostor kotle

Spalinové cesty

Cisténi koufovodu

Skladovani v kotelné

Ventilatory

Podpis / zkratka

Rok: Provozovatel za Fizeni: Obsluha:

Mésiéni

[o—. leden unor brezen duben kvéten cerven | Cervenec srpen zafi fijen listopad | prosinec Poznamka

Ridici jednotka

Vystrazna zafizeni

Pfenosny hasici pfistroj

Protipozarni uzavéry

Skladovani popela

Prostor kotle

Spalinové cesty

Cisténi koufovodu

Skladovani v kotelné

Ventilatory

Podpis / zkratka

dalSi strany knihy prosim zkopirovat
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14 ZMENY PARAMETRU

BS-01

C: Parametr Standard 1. zména 2.zména 3. zména
15 NASTAVENi TOPNYCH OKRUHU
Topny okruh O Topny okruh 1 Topny okruh 2 TUV 0

16 LIKVIDACE

BS-01

A

Respektovat p Fedpisy pro likvidaci !

Respektujte pfi likvidaci vzniklych odpadu a
¢asti zafizeni mistni pfedpisy .

Spojte se s VasSim instalatérem nebo zakaznickou sluzbou
GUNTAMATIC. DemontdZ se provadi v opacném poradi

montaze.
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GUNTAMATIC

GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH

zastoupena v CR a SR spole&nosti
ESEL TECHNOLOGIES s.r.0.
Kutnohorskéa 678
281 63 Kostelec nad Cernymi lesy
Tel: +420 777 283 009
Email: info@guntamatic.cz
www.guntamatic.cz

Tiskové chyby a technické zmény vyhrazeny



