Kotel na spalovani pelet

BIOSTAR 12/15/23kw

Schéma zapojeni
v strana
Ridici jednotka 2
Nasténné zafizeni Wandgerat Set-MK261 4
Ovladaci jednotka 6

GUNTAMATIC



RIDICi JEDNOTKA / kP

Pripojky ; Al = pfevodovkovy motor dopravy paliva konektor: 15
A2 = saci turbina konektor: 21
! AF = venkovni ¢idlo konektor: H7/H8
; BCE = ovladaci a kontrolni jednotka konektor: BCE
BU = propojka
| FUS = ¢idlo stavu naplnéni konektor: 28-30
FW = fotogidlo konektor: 43/44
' Gl = pfevodovkovy motor G1 konektor: 13
: Hall-G1 = Hallovo ¢idlo pfevodovkovy motor G1 konektor: 48-50
Hall-SG = Hallovo c¢idlo odtahovy ventilator konektor: 90-92
. HKP 0 = Cerpadlo topného okruhu 0 konektor: H33
HKP 1 = Cerpadlo topného okruhu 1 konektor: H28
! HKP 2 = Cerpadlo topného okruhu 2 konektor: H27
; HP 0 = obéh.cerpadlo / ¢erpadlo AKU / Eerpadlo konektor: 20
KFR = schvaleni kotle nouzovy vypinaé — Not-Aus konektor: 22/23
! Lambda = sonda lambda konektor: 63-66
Mi 1 = sméSovac topného okruhu 1 konektor: H31/H32
' Mi 2 = sméSovac topného okruhu 2 konektor: H29/H30
; Netz = el.napajeni konektor: 4
Power = hlavni vypinag konektor: 6/7
! RGO = pokojova jednotka 0 konektor: H1/H2
RG 1 = pokojova jednotka 1 konektor: H3/H4
' RG 2 = pokojova jednotka 2 konektor: H5/H6
‘ RGT = Cidlo teploty spalin konektor: 41/42
RL = ¢idlo zpétné vody konektor: 70/71
! RLM = smé3Sovac zpétné vody konektor: 100/101
i Servo = vystup servomotor skiopny rost / Gisténi konektor: 51-56
SFO = ¢idlo bojleru 0 konektor: H13/H14
; SG = odtahovy ventilator konektor: 3
SLP O = Cerpadlo bojleru 0 konektor: H34
! SMA = vystup hlaSeni poruch 24vbc /200 mA konektor: 84/85
i STB = bezpeénostni termostat konektor: 8/9
T1 = Cidlo kotle konektor: 39/40
| T2 = ¢idlo akumulaéni nadrze dole konektor: 31/32
T3 = Cidlo akumula¢ni nadrze nahofe konektor: 33/34
! TKS 1 = dvefni spina¢ dvitka spal.prostoru — popelniku konektor: 26/27
: TKS-W = dvefni spina¢ viko tydenniho zasobniku konektor: 26/27
T VF1 = ¢idlo topné vody 1 konektor: H11/H12
i VF 2 = ¢idlo topné vody 2 konektor: H9/H10
ZG = zapalovag 1 = zapalovaé / 2 = zhaveni zapalovace konektor: 1/2
' ZSFO0 = Cidlo doplrikového bojleru konektor: H15/H16
ZU0 = doplfikovy vystup bojler konektor: H33
Prifazeni pojistek / kontrolni LED
F1 4 A H3 sviti v provozu zelené (PowerLED)
F2 4 A Al H4 blika v provozu zelené (statusLED)
F3 2A STB, Power, KFR, RLM
F4 6,3 A HKP, Mi, SLP
F5 10 A HP 0, A2, ZG, STB
F6 4 A G1, SG
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» V kazdé analogové pokojové jednotce pfipojit svorky 1 a 2.
» U tydenniho zasobniku respektovat sériové spinani DS 1 a DS-W.



NASTENNE ZARIZENi WANDGERAT Set-MK261 /HKR

Pripojky

: AF = venkovni ¢idlo konektor: H7/H8
BCE = ovladaci a kontrolni jednotka CAN-Bus
! FFR = schvéleni dalk. vedeni 230vAc-bezpotencialovy konektor: H36/H37
i FL 0/1/2 = Cerpadlo dalkového vedeni zup/LAP/PUP konektor: H26
HKP 0/3/6 = Cerpadlo topného okruhu 0, 3 nebo 6 konektor: H33
| HKP 1/4/7 = ¢erpadlo topného okruhu 1, 4 nebo 7 konektor: H28
HKP 2/5/8 = Cerpadlo topného okruhu 2, 5 nebo 8 konektor: H27
' HKR = regulator topného okruhu konektor: CAN-Bus
: Mi 0/3/6 = smésSovac k topnému okruhu 0,3 nebo 6 konektor: H25/H26
Mi 1/4/7 = smeéSovac k topnému okruhu 1,4 nebo 7 konektor: H31/H32
. Mi 2/5/8 = sméSovac k topnému okruhu 2,5 nebo 8 konektor: H29/H30
Netz = el.napajeni (230vAC) konektor: H35
! RG 0/3/6 = pokojova jednotka k top. okruhu O, 3 nebo 6  konektor: H1/H2
; RG 1/4/7 = pokojova jednotka k top. okruhu 1, 4 nebo 7 konektor: H3/H4
RG 2/5/8 = pokojova jednotka k top. okruhu 2, 5 nebo 8  konektor: H5/H6
. RS = pokojova jednotka konektor: CAN-Bus
SF 0/1/2 = ¢idlo pro bojler 0, 1 nebo 2 konektor: H13/H14
' SLP 0/1/2 = Cerpadlo bojleru 0, 1 nebo 2 konektor: H34
; SMA = vystup hlasSeni poruch 9,2vbc /20 ma konektor: H38/H39
T2 = Cidlo akumula¢ni nadrze dole konektor: H17/H18
! T3 = ¢idlo akumulaéni nadrze nahore konektor: H19/H20
VF 0/3/6 = Cidlo top. vody k top. okruhu 0, 3 nebo 6 konektor:H21/H22
' VF 1/4/7 = Cidlo top. vody k top. okruhu 1, 4 nebo 7 konektor: H11/H12
| VF 2/5/8 = Cidlo top. vody k top. okruhu 2, 5 nebo 8 konektor: H9/H10
! ZSF 0/1/2 = ¢idlo pro doplrfikovy bojler 0, 1 nebo 2 konektor: H15/H16
! ZU 0/1/2 = doplnkovy vystup smésovac 0/ bojler / hofak konektor: H25
Prifazeni pojistek / Kontrolni LED
F1 0,63 A | Netz H1 Sviti v provozu zelené (PowerLED)
HKP. Mi, SLP, FFR H2 blika v provozu zelené (statusLED)
F2 6,3A o ' '
ZU, FL H3 blika v provozu zelené (pebugLED)
H4 sviti v provozu zelené (PowerLED)
H5 sviti v provozu zelené (CAN piip.)
H6 CAN RX Zluta (CAN-piijima)
H7 CAN TX Zluté (CAN-vysila)
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eV kazdé pokojové jednotce pfipojit svorky 1 a 2;

» Kdyz nejsou funkce Doplikovy a Dalkové vedeni na nadsténném pfistroji
Wandgerat vyuZité, Ize topné okruhy TO 0, TO 3 nebo TO 6 naprogramovat
jako sméSovany okruh.

» Pfivice za sebou zapojenych nasténnych pfistrojich Wandgerat musi byt
spinace S1 DIP na pfistroji Wandgerat nejvzdalenéjsSim od kotle nastavené na
,ON" — u pfistroju zapojenych mezi na ,OFF".

» Pro aktivaci nové adresy CAN-modulu nasténny pfistroj Wandgerat kratce
odpojit od el.energie.




OVLADACI JEDNOTKA /BCE o1

Pripojky: | BCE = ovladaci a kontrolni jednotka 1
. GSM = propojeni k modulu GSM konektor: Service
! HKR = propojeni k nastén. pristroji Wandgerat konektor: CAN ]
i KP = propojeni k fidici jednotce konektor: SY-Bus |
RS = propojeni k pokojové jednotce konektor: CAN
i VISU = propojeni k vizualizaci PC konektor: Ethern. 1
SD-Card = slot pro kartu SD

BCE

SERVICE|| SY-BUS | | ETHERN. SD-CARD CAN CAN
SH- [L[H]+
5 'y
]
! | I
GSM ' visu @ RS HKR
KP

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Nainstalovat software!

prstem stisknout displej vpravo dole a zapnout.
Jakmile se zobrazi nacitani soubor( Bootloader,

i Kartu SD se software kotle zasunout do slotu, i
! displej opét pustit. !

» VSechna saci potrubi musi byt bezpodmineéné u saci turbiny a u pfipojnych
hrdel uzemnéna.



POZNAMKY

Nakres:
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GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH
zastoupena v CR a SR spole&nosti
ESEL TECHNOLOGIES s.r.0.
Kutnohorskéa 678
281 63 Kostelec nad Cernymi lesy
Tel: +420 777 283 009
Email: inffo@guntamatic.cz
www.guntamatic.cz

Tiskové chyby a technické zmény vyhrazeny



